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NOTA: LAS ARQUETAS PUEDEN
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GUIENTES MATERIALES: P.V.C.,

P.R.V., METÁLICAS Y HORMIGÓN

TAPA REGISTRABLE DE PVC, METAL,

O POLIESTER CON FIBRA DE VIDRIO

 DE 21X43 cm. Y 0.6 cm. DE ESPESOR.

ENFOSCADO CON MORTERO DE

CEMENTO HIDROFUGO M-700

BRUÑIDO Y ANGULOS REDONDEADOS

H-150 O LADRILLO DE GAFA CON JUNTAS

DE MORTERO M-250 DE ESPESOR 1.00

CM. ENFOSCADO EXTERIORMENTE CON

MORTERO HIDRÓFUGO M-700

BARDO FIJO DE 4 cm.

ENFOSCADO CON MORTERO

HIDROFUGO M-700.

REPOSICION CAPA DE RODADURA
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PROYECTADO

FIRME O PAVIMENTO

ARENA COMPACTADA

POR INUNDACIÓN

TUBERÍA HORMIGÓN CENTRIFUGADO 

ZANJA TIPO RED DE COLECTORES 

RELLLENO SUELO ADECUADO

COMPACTADO AL 95% P.N.

SEGUN DIAMETRO A EMPLEAR

 PROYECTADA PARA 400<=Ø<=600mm

PROYECTADO

FIRME O PAVIMENTO

ARENA COMPACTADA

POR INUNDACIÓN

TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO

ZANJA TIPO RED DE COLECTORES 

RELLLENO SUELO ADECUADO

COMPACTADO AL 95% P.N.

SEGUN DIÁMETRO A EMPLEAR

 PROYECTADA PARA Ø>600mm

MATERIAL GRANULAR

TAPA NO VENTILADA

PLANTA

A

A'

SEGÚN DETALLE

HORMIGON EN MASA

HM-20/P/20/I

PATE DE POLIPROPILENO

ANILLOS PREFABRICADOS

B'

B

CONO PREFABRICADO

SECCIÓN A-A'

SECCIÓN B-B'

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

HM-15/P/20/I

Ø2

Ø2

Ø3

Ø1

Ø4

Ø4

Ø120/70cm

Ø120/70cm

HORMIGON EN MASA

HM-20/P/20/I

Ø1

Ø3

Ø2

entrada

salida

REFUERZO CON HORMIGÓN

HM-20/P/20/I

JUNTA EXPANSIVA

DE SELLADO

# Ø8 25x25

ACERO B-500S

Ø1

POZO DE REGISTRO COLECTORES

400< Ø <1000 mm TIPO A.

ELEMENTOS PREFABRICADOS.
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350 < Ø ≤ 700

Ø ≤ 350

700 < Ø ≤ 1200

Ø > 1200

Ø (mm) A (cm)

25

35

42,5

50
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