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1. OBJETO

El objeto del presente informe es registrar los niveles sonoros reales producidos por el trafico

rodado en las inmediaciones de la autopista Al.

Para ello, se programa el registro continuo de los niveles sonoros durante un dia completo en

cuatro posiciones diferentes, ubicadas en zonas residenciales.

2. POSICIONES DE MEDIDA.

Los aparatos de registro continuo se han situado en cuatro puntos en las inmediaciones de la

autopista Al en las posiciones indicadas por el cliente entre las localidades de Alcobendas y

El Molar.

Posicién A) Latitud: 40.532545, Longitud: -3.622664

Ingenierio de soluciones acusicos

Informe acUstico relativo a la campafia de ensayos
aculsticos para la medicidon de los niveles sonoros
en las inmediaciones de la autopista Al

R-2018-041-00
Fecha: 18/06/2018
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Posicién D) Latitud: 40. 692374, Longitud: -3. 593203

3. INSTRUMENTACION DE MEDIDA.

Se ha procedido al registro continuo de los niveles de ruido mediante un sistema de
monitorizaciéon web, por medio del cual se ha obtenido un seguimiento permanente del ruido

producido tanto de dia como de noche.

El sistema de monitorizacién de ruido se ha realizado mediante sonémetro CESVA TA-120 con

precisién clase 1 seglin IEC 61672-1 compuesto de:

- Sensores sonométricos TA-120 sensor con precision clase 1 segun IEC 61672-1 y
nlmeros de serie T246934 y T246952.

- Proteccidn con kit de exterior contra el viento, lluvia, pajaros e insectos. Proteccién

IP65 contra al polvo y el agua

- Mddulo médem 3G

FIGURA 1. Sensor sonométrico TA-120.
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El sistema de monitorizacion de ruido instalado ha permitido realizar un seguimiento en directo
de los niveles de ruido registrados en cada ubicacion y comprobar si estos se encuentran por
encima de los limites legales en cada momento.

4. PLANIFICACION DE LOS ENSAYOS.

Los ensayos realizados tienen por objeto estimar el ruido producido por el trafico de vehiculos
en las proximidades de la autopista Al. Se han elegido como puntos de medida las posiciones

mostradas en la figura 6.

FIGURA 2. Posicién de medida A. FIGURA 3. Posicién de medida B.

FIGURA 4. Posicién de medida C. FIGURA 5. Posicién de medida D.
FIGURA 6. Localizacién de las posiciones de medida.
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(((@ Informe acustico relativo a la campafa de ensayos R-2018-041-00 Info,rnje aclstico relatiyqla la campaﬁa de ensayos
\ acUsticos para la medicidén de los niveles sonoros Fecha: 18/06/2018 acusticos para la medicién de los niveles sonoros R-2018-041-00
' en las cercanias de la Al e inventariado de Fecha: 18/06/2018

en las inmediaciones de la autopista Al

construcciones anexas

= RESULTADOS:OETENIDOS. El promedio horario Laeq del periodo de registro se recoge en la siguiente tabla y en el gréfico

o ) : . ) de la figura 8 de la pagina siguiente:
En el anexo 1 se acompafia fichero con los registros realizados minuto a minuto durante el g Pag g

periodo que durd la campafia.
Franja horaria 22:45 12/06/2018 a 22:44 13/06/2018
5.1. Registro continuo en la posicion A durante los dias 12 y 13 de Junio. 21:00-22:00 62,0
22:00-23:00 60,5
2= 23:00-0:00 58,8
i‘-’ I 0:00-1:00 56,7
7—5;* 1:00-2:00 54,1
g R 2:00-3:00 53,4
: 3:00-4:00 53,4
4:00-5:00 54,7
e 5:00-6:00 58,7
f{’ s 6:00-7:00 64,8
= 7:00-8:00 65,3
% [ 8:00-9:00 63,5
j 9:00-10:00 635
> — 10:00-11:00 63,2
11:00-12:00 62,5
e 12:00-13:00 61,3
< s 13:00-14:00 61,2
S 14:00-15:00 61,5
i B 15:00-16:00 60,9
é w8 ee-3100s 16:00-17:00 60,7
E . 17:00-18:00 61,2
E: 18:00-19:00 62,5
2 19:00-20:00 62,2
018063 c7es 20:00-21:00 62,5
TABLA 2. Promedio horario obtenido en posicién A.
whckeapes Los niveles continuos equivalentes obtenidos por franja horaria son los siguientes:
Ld (dBA) 62,4
Le (dBA) 61,9
soiBobemiiay Ln (dBA) 58,7
—— | Lden (dBA) 60,5
TABLA 3. Niveles continuos equivalentes obtenidos por franja horaria para posicién A.
S
rra—

2018.06-2 2245

FIGURA 7. Registro temporal posicién A mediante registro continuo.
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5.2. Registro continuo en la posicion B durante los dias 12y 13 de Junio.
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FIGURA 8. Representacién grafica niveles de ruido promedio horario Lacq,in en posicién A.
FIGURA 9. Registro temporal posicién B mediante registro continuo.
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I Informe acustico relativo a la campafia de ensayos (f Informe acustico relativo a la campafia de ensayos
((((@ acUsticos para la medicién de los niveles sonoros R-2018-041-00 ‘\(((@ acUsticos para la medicién de los niveles sonoros R-2018-041-00
N en las cercanias de la Al e inventariado de Fecha: 18/06/2018 acusti en las cercanias de la Al e inventariado de Fecha: 18/06/2018
e construcciones anexas T construcciones anexas

El promedio horario Laeq del periodo de registro se recoge en la siguiente tabla y en el grafico

de la figura 10 de la pagina siguiente:
Franja horaria 23:30 12/06/2018 a 23:29 13/06/2018

21:00-22:00 67,0 E
22:00-23:00 64,7

23:00-0:00 64,2

0:00-1:00 61,9 .

1:00-2:00 58,7 2

2:00-3:00 54,5 =

3:00-4:00 53,4 Dm

4:00-5:00 54,8 8

5:00-6:00 57,5 ai

6:00-7:00 63,2 8

7:00-8:00 66,9 b

8:00-9:00 66,9 ) u_w -
9:00-10:00 66,4 = 2 g
10:00-11:00 66,1 ° et g
11:00-12:00 66,4 = 8 2
12:00-13:00 65,4 _g E %
13:00-14:00 65,2 ) w
14:00-15:00 65,9 g ~§
15:00-16:00 66,3 s )
16:00-17:00 66,4 < i
17:00-18:00 67,4 G +
18:00-19:00 66,1 O
19:00-20:00 67,2 S
20:00-21:00 67,7

TABLA 4. Promedio horario obtenido en posicién B.

Los niveles continuos equivalentes obtenidos por franja horaria son los siguientes:

Ld (dBA) 66,3
Le (dBA) 66,8
Ln (dBA) 60,2 E
Lden (dBA) 64,7 S
TABLA 5. Niveles continuos equivalentes obtenidos por franja horaria para posicién B. o
=
v
=}
o un o n o un
~ 1=} [ n [} C

FIGURA 10. Representacién gréfica niveles de ruido promedio horario Laeqg,in €n posicién B.
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( @ acUsticos para la medicién de los niveles sonoros R-2018-041-00 ‘( @ acUsticos para la medicién de los niveles sonoros R-2018-041-00

. = en las cercanias de la Al e inventariado de Fecha: 18/06/2018 : en las cercanias de la Al e inventariado de Fecha: 18/06/2018
C}CU§T'?”~D construcciones anexas 90U§T' = construcciones anexas

5.3. Registro continuo en la posicion C durante los dias 14 y 15 de Junio. El promedio horario Laeq del periodo de registro se recoge en la siguiente tabla y en el grafico

de la figura 12 de la pagina siguiente:

aobobergngns Franja horaria 10:15 14/06/2018 a 10:14 15/06/2018
21:00-22:00 74,1
TR 22:00-23:00 72,8
23:00-0:00 70,7
2018-0615 07115
0:00-1:00 69,4
SRS 1:00-2:00 66,8
2:00-3:00 65,9
1018-0615 05115
3:00-4:00 64,6
s 4:00-5:00 64,4
ST
5:00-6:00 67,8
S 6:00-7:00 72,2
7:00-8:00 74,8
2018-06-5 02:15
8:00-9:00 76,5
s 9:00-10:00 75,5
10:00-11:00 75,3
v 10180645 0015 11:00-12:00 75,1
2 12:00-13:00 75,9
'ﬁ 2018-0614 23:15
g 13:00-14:00 75,7
§ SR 14:00-15:00 75,9
‘g’ 15:00-16:00 76,0
v
g R — 16:00-17:00 76,3
5
& 17:00-18:00 75,8
O 1018-0614 2005
= 18:00-19:00 75,9
SN AGHS 19:00-20:00 75,7
20:00-21:00 75,2
2018-0614 18215

TABLA 6. Promedio horario obtenido en posicién C.

1018:0644 17315

Los niveles continuos equivalentes obtenidos por franja horaria son los siguientes:

1018-0614 16:15

o8 Ld (dBA) 75,7
e Le (dBA) 74,6
20180614 14115 Ln (dBA) 68,5
| Lden (dBA) 73,7
. TABLA 7. Niveles continuos equivalentes obtenidos por franja horaria para posicién C.
20180614 12115
20180614 1115

1018-06-14 10:15

q
8 R 2 2 B ES a

FIGURA 11. Registro temporal posicién C mediante registro continuo.
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. en las cercanias de la Al e inventariado de Fecha: 18/06/2018 : en las cercanias de la Al e inventariado de Fecha: 18/06/2018
909§T!€OD construcciones anexas 9CE,U§I|§OQ construcciones anexas

5.4. Registro continuo en la posicion D durante los dias 14 y 15 de Junio.

1018-0645 10:00

2018-0615 09:00

2018-0645 08:00

20180615 07:00

20180645 06:00

1018065 05:00

2018-0615 04:00

20180615 03:00

20180615 02:00

2018-0615 01:00

1018-0615 00:00

2018-0644 23:00

76,5
755 753 751 759 757 759 760 763 758 759 757 4,

1018-0644 22:00

74,8

1018-0644 11:00

—@—10:15 14/06/2018 a 10:14 15/06/2018

Registro continuo posicién D

e LY

1018-0614 20:00

LAeq,1h promedio horario

67,8

2018-0614 19:00

64,4

20180614 18:00

646

1018-0614 17:00

659

2018-0644 16:00

66,8

2018-0614 15:00

69,4

2018-0614 14:00

70,7

1018-0644 13:00

72,8

2018-0644 12:00
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20180644 11:00
9

50
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FIGURA 12. Representacion gréfica niveles de ruido promedio horario Laeq,in €n posicién C.
FIGURA 13. Registro temporal posicién D mediante registro continuo.
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] Informe acustico relativo a la campafia de ensayos [ Informe acustico relativo a la campafia de ensayos

( @ acUsticos para la medicién de los niveles sonoros R-2018-041-00 ‘( @ acUsticos para la medicién de los niveles sonoros R-2018-041-00

. = en las cercanias de la Al e inventariado de Fecha: 18/06/2018 P en las cercanias de la Al e inventariado de Fecha: 18/06/2018
C}CU§T'?”~‘D construcciones anexas acusfican construcciones anexas

El promedio horario Laeq del periodo de registro se recoge en la siguiente tabla y en el grafico
de la figura 14 de la pagina siguiente: 00,[
£
o %,
3 %Y. @
Franja horaria 11:00 14/06/2018 a 10:59 15/06/2018 Qs
s
21:00-22:00 66,2 8 o o
22:00-23:00 65,4 . 2,
23:00-0:00 64,4 g %, %
?
0:00-1:00 62,9 o
e
1:00-2:00 61,3 =
2:00-3:00 60,6 e,
w
3:00-4:00 60,7
4:00-5:00 60,2
5:00-6:00 61,9
6:00-7:00 65,2
7:00-8:00 67,3
8:00-9:00 66,3 o "
9:00-10:00 66,2 a g
10:00-11:00 64,8 ° g
11:00-12:00 66,8 = A
o a
12:00-13:00 67,0 S =3
m
13:00-14:00 67,2 g w
o
14:00-15:00 66,5 o S
o
15:00-16:00 67,6 s oy
16:00-17:00 67,8 = 8
- q
17:00-18:00 68,2 c‘. +
18:00-19:00 68,1 0
19:00-20:00 68,0 S
20:00-21:00 67,0
TABLA 8. Promedio horario obtenido en posicién D.
™~
Los niveles continuos equivalentes obtenidos por franja horaria son los siguientes:
Q
0
Ld (dBA) 67,1 "
i
Le (dBA) 66,7 o
Ln (dBA) 62,5
Lden (dBA) 65,2
TABLA 9. Niveles continuos equivalentes obtenidos por franja horaria para posicién D.
<1'.
wn
w
=~
o
=)
o w o n o un
~ =] [ n n C

FIGURA 14. Representacién gréfica niveles de ruido promedio horario Laeg,in €n posicién C.
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