
 MODULO DE RECRECIDO

 PATE DE POLIPROPILENO

 JUNTA ELASTICA

 D=250-D=500

 MODULO BASE DE POZO Ø=1000

 10 CM. DE GRAVA MACHACADA 20-30 mm.

 10 CM. DE HORMIGON DE LIMPIEZA

MODULO CONICO

 TAPA DE HORMIGON-FUNDICION

 MARCO DE HORMIGON-FUNDICION

5%5%

5%
5%

2,30

Ø=1000

1,24

0,120,12 Ø=10,00

RECRECIDO DE HORMIGON PARA

SECCION A-A

EXTREMO MACHO
TUBERIAS EXTREMO HEMBRA

TUBERIAS H.A. 

PLANTA

NOTA: LA ORIENTACION DE LOS EXTREMOS DE ENTRONQUE
       SE DEFINIRA SOBRE PEDIDO EN OBRA

POZO DE REGISTRO PARA PROFUNDIDADES SUPERIORES A 2,00
EN EMISARIOS H.A. D=400, D=500 Y D=600

EXTREMO HEMBRA

POZO DE REGISTRO PARA D=400, 500 y 600

MODULO DE RECRECIDO
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TUBERIA DE PVC 

SECCION TIPO DE ZANJA 
PARA TUBULARES DE PVC

COTA DE CUNA

(RASANTE)

D

Ø

CAMA DE ARENA DE

RIO DE e=15cm. NICHO PARA CAMPANA

Ø+0,80

REFINO Y NIVELACION DEL
FONDO DE LA ZANJA

RELLENO SELECCIONADO EXCV. TAMAÑO

VA
R

IA
BL

E

MAXIMO 150mm COMPACTADO AL >100% P.N.

0,
30RELLENO SELECCIONADO EXCV.TAMAÑO

MAXIMO 30mm. COMPACTADO AL >95% P.N.

D=400-D=500-D=600
D=400-D=500-D=600

Ø=1000/Ø=600

Ø=1000/h=330

Ø=1000/h=1000 o Ø=1000/h=330

 TUBERIAS PVC

 CON LADRILLO MACIZO

FORMACION DEL CUENCO

PLANTA-SECCION

ALZADO-SECCION

CONDUCCION DE
PLUVIALES

>1%

ACOMETIDA DE PARCELA

CALZADA BORDILLO ACERA

1,00

PARCELA
CERCO

0.
15

DE PARCELA

HORMIGON HM-20

VA
R

IA
BL

E

HORMIGON HM-20

CON MORTERO HIDROFUGO

0,15 Ø0,50

CON INSCRIPCION DE SERVICIO
TAPA ARMADA 0.6x0.6x0.06

LIMITE

ARQUETA EN INTERIOR

ENFOSCADO Y ENLUCIDO

LIMITE
PARCELA

0.
15

1/2 PIE LADRILLO MACIZO

0.
15

NOTA: LAS  TAPAS DE LAS ACOMETIDAS TENDRAN MARCADA
DE MANERA INDELEBLE LA RED A LA QUE PERTENECEN

*. NOTA: SIMPRE QUE SEA POSIBLE SE CONECTARA LA ACOMETIDA A POZO
DE REGISTRO, EN CASO CONTRARIO LA CONEXION AL COLECTOR GENERAL
SE REALIZARA CON INJERTO TIPO CLIP

Ø 250 mm. COLECTIVAS Y EQUIPAMIENTOS
Ø 200 mm. PAREADOS Y UNIFAMILIARES
TUBERIA PVC CORRUGADO COLOR TEJA.
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ACERA

CALZADA

DETALLE DE ABSORBEDERO

PLANTA SECCIÓN E-E

EE

0,59

0,
15

0,
15

0,
90

BORDILLO TIPO IV

REJILA DE FUNDICIÓN

HORMIGÓN HM-20/P/40/I

TUBERÍA PVC

0,15 0,29 0,15
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2 PIE LADRILLO MACIZO

ENFOSCADO Y FRATASADO

cotas en cmPLANTA

25 100

25

25

100

25

CAMARA DE DECANTADO Y DESENGRASADO

SOLERA DE HORMIGON

ENFOSCADO CON MORTERO

MURO DE HORMIGÓN

LOSA-TAPA DE HORMIGON

ARMADURAS DE LA LOSA-TAPA

SECCIÓN

Ø63

8

15

15

105

10

DE 15cm DE ESPESOR

DE CEMENTO

ARMADO

25

225 125

350

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

REJILLATAMIZ

TAMIZ

REJILLA

AGUA

AGUA

60

h

Ø63

h

4060

INOXIDABLE e=3 mm
CHAPA DEFLECTORA DE ACERO

INOXIDABLE e=3 mm
CHAPA DEFLECTORA DE ACERO

PVC 630

626.69

SUBRASANTE

QUABIT QUALITY HOME GUADALIX SLU

INGENIERIA Y ARQUITECTURA.S.L.

UXAMA

PLANO:
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