
�(�1�(�5�*�Ë�$���(�/�e�&�7�5�,�&�$
�3�5�2�<�(�&�7�2���(�6�3�(�&�,�)�,�&�2���1�ž������

�0�$�'�5�,�'

�3�5�2�<�(�&�7�2���'�(���8�5�%�$�1�,�=�$�&�,�Ð�1���'�(���/�$
�8�1�,�'�$�'���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ð�1

���8�(������

�6�$�1���$�*�8�6�7�Ì�1���'�(���*�8�$�'�$�/�,�;

�2�&�7�8�%�5�(���'�(������������



�GDOCUMENTO I: MEMORIA. - 1 - 

 
 
 
 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN  

DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN  

UE-4, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. 

(MADRID). 

 
 
 
 
PROYECTO ESPECÍFICO nº 5: 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
 
 
 

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX,  
OCTUBRE DE 2.018. 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO I: MEMORIA. - 2 - 

ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

DOCUMENTO I: MEMORIA 

 

I.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

I.1.1.-  Objeto del proyecto. 

I.1.2.- Descripción de la Unidad de Actuación. 

I.1.3.- Criterios seguidos para cumplimentar los reglamentos 

nacionales y normas municipales. 

I.1.4.- Demanda eléctrica. 

I.1.5.- Características de las obras. 

I.1.5.1.- Centros de transformación. 

I.1.5.2.- Red de Media Tensión. 

I.1.5.3.- Red de Baja Tensión. 

I.1.6.- Conexión con el exterior. 

I.1.7.- Reajustes del planeamiento vigente. 

I.1.8.- Revisión de precios. 

I.1.9.- Presupuesto de las obras. 

I.1.10.- Coordinación con las restantes obras de urbanización. 

I.1.11.- Conformidad previa de otros organismos. 

I.1.12.- Documentos que integran el proyecto. 

I.1.13.- Conclusión. 

 

I.2.- ANEJOS A LA MEMORIA 

 

Anejo nº 1.- Cálculos justificativos. 

Anejo nº 2.- Conexión con el exterior. 

Anejo nº 3.- Reajustes respecto al Planeamiento. 

Anejo nº 4.- Conformidad previa de otros Organismos. 

Anejo nº 5.- Características del Proyecto. 

Anejo nº 6.- Justificación de precios. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO I: MEMORIA. - 3 - 

DOCUMENTO II: PLANOS 

 

Plano nº 1.- Situación 

Plano nº 2.- Planta general de la red  

Plano nº 3.- Planta general de zanjas 

Plano nº 4.- Detalles 

 

DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

III.1.- OBJETO 

 

III.1.1.- Objeto del Pliego 

III.1.2.- Reglamentos, Instrucciones, Normas, Recomendaciones y 

Pliego de Condiciones Técnicas Generales. 

III.1.3.- Normas de la Empresa Suministradora de Energía. 

III.1.4.- Cláusulas administrativas. 

III.1.5.- Disposiciones legales. 

III.1.6.- Medidas de seguridad. 

III.1.7.- Permisos, Licencias y Dictámenes. 

 

III.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

III.2.1.- Obras comprendidas. 

III.2.2.- Obras civiles. 

III.2.3.- Instalaciones eléctricas. 

III.2.4.- Medios y obras auxiliares. 

III.2.5.- Conservación y reparación de las obras. 

III.2.6.- Fraccionamiento de las obras. 

III.2.7.- Omisiones y contradicciones de los documentos del 

proyecto. 

 

III.3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO I: MEMORIA. - 4 - 

III.3.1.- Admisión, reconocimiento y retirada de materiales. 

III.3.2.- Cemento. 

III.3.3.- Áridos. 

III.3.4.- Tubos para alojamiento de cables. 

III.3.5.- Agua. 

III.3.6.- Yesos. 

III.3.7.- Ladrillos. 

III.3.8.- Aceros varios. 

III.3.9.- Cobre. 

III.3.10.- Bronce, latón y otras aleaciones. 

III.3.11.- Aluminio. 

III.3.12.- Pinturas. 

III.3.13.- Papel aislante. 

III.3.14.- Pasta aislante. 

III.3.15.- Cinta aislante. 

III.3.16.- Placas aislantes. 

III.3.17.- Aislantes varios. 

III.3.18.- Materiales aislantes termoplásticos y elastómeros para 

cables. 

III.3.19.- Porcelana. 

III.3.20.- Pruebas. 

III.3.21.- Cables. 

III.3.22.- Conexiones. 

III.3.23.- Material de conexiones. 

III.3.24.- Soportes de conductores. 

III.3.25.- Aisladores. 

III.3.26.- Herrajes. 

III.3.27.- Transformadores de potencia. 

III.3.28.- Interruptores ruptofusibles para media tensión. 

III.3.29.- Seccionadores. 

III.3.30.- Fusibles para la red de baja tensión. 

III.3.31.- Cuadro de distribución. 

III.3.32.- Tomas de tierras. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO I: MEMORIA. - 5 - 

 

III.4.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

III.4.1.- Orden de trabajos. 

III.4.2.- Replanteo. 

III.4.3.- Condiciones generales de ejecución. 

 

III.5.- PRUEBAS PARA LAS RECEPCIONES 

 

III.5.1.- Pruebas para las recepciones provisionales de las obras. 

III.5.1.1.- Reconocimiento de las obras. 

III.5.1.2.- Ensayo de la red de media tensión. 

III.5.1.3.- Ensayos en las instalaciones en el centro de 

transformación. 

III.5.1.4.- Ensayo de la red de baja tensión. 

III.5.2.- Pruebas para la recepción definitiva de las obras. 

 

III.6.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

III.6.1.- Generalidades. 

III.6.2.- Abono de las partidas alzadas. 

III.6.3.- Medición y abono de la excavación. 

III.6.4.- Abono de los medios y obras auxiliares, de los ensayos y 

de los detalles imprevistos. 

III.6.5.- Medición y abono de las obras no incluidas. 

 

III.7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

III.8.- DISPOSICIONES FINALES 

 

III.8.1.- Plazo de garantía. 

III.8.2.- Carácter de este contrato. 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO I: MEMORIA. - 6 - 

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO 

 

 IV.1.- Mediciones. 

 

  IV.1.1.- Mediciones generales. 

 

 IV.2.- Cuadro de precios. 

 

  IV.2.1.- Cuadro de precios nº 1. 

  IV.2.2.- Cuadro de precios nº 2. 

 

 IV.3.- Presupuestos. 

 

  IV.3.1.- Presupuesto general. 

  IV.3.2.- Resumen de presupuestos. 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO I: MEMORIA. - 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento I. 
MEMORIA



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO I: MEMORIA. - 8 - 

ÍNDICE DE LA MEMORIA 

 

 

I.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

I.1.1.-  Objeto del proyecto. 

I.1.2.- Descripción de la Unidad de Actuación. 

I.1.3.- Criterios seguidos para cumplimentar los reglamentos 

nacionales y normas municipales. 

I.1.4.- Demanda eléctrica. 

I.1.5.- Características de las obras. 

I.1.5.1.- Centros de transformación. 

I.1.5.2.- Red de Media Tensión. 

I.1.5.3.- Red de Baja Tensión. 

I.1.6.- Conexión con el exterior. 

I.1.7.- Reajustes del planeamiento vigente. 

I.1.8.- Revisión de precios. 

I.1.9.- Presupuesto de las obras. 

I.1.10.- Coordinación con las restantes obras de urbanización. 

I.1.11.- Conformidad previa de otros organismos. 

I.1.12.- Documentos que integran el proyecto. 

I.1.13.- Conclusión. 

 

I.2.- ANEJOS A LA MEMORIA 

 

Anejo nº 1.- Cálculos justificativos. 

Anejo nº 2.- Conexión con el exterior. 

Anejo nº 3.- Reajustes respecto al Planeamiento. 

Anejo nº 4.- Conformidad previa de otros Organismos. 

Anejo nº 5.- Características del Proyecto. 

Anejo nº 6.- Justificación de precios. 

  



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO I: MEMORIA. - 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento I.- Memoria 
I.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO I: MEMORIA. - 10 - 

I.1.1.- OBJETO DEL PROYECTO 

 

 El presente Proyecto Específico nº 3 de ENERGÍA ELÉCTRICA, se 

redacta en cumplimiento de la Normativa de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de San Agustín del Guadalix en el ámbito de la UE-4. 

 

 

 �(�V�W�H�� �3�U�R�\�H�F�W�R�� �(�V�S�H�F�t�I�L�F�R�� �H�V�� �S�D�U�W�H�� �L�Q�W�H�J�U�D�Q�W�H�� �G�H�O�� �³�3�5�2�<�(�&�7�2�� �'�(��

URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4, EN EL TÉRMINO 

�0�8�1�,�&�,�3�$�/�� �'�(�� �6�$�1���$�*�8�6�7�Ë�1���'�(�/���*�8�$�'�$�/�,�;�����0�$�'�5�,�'�´�����\��tiene por objeto 

determinar las instalaciones necesarias para suministrar energía eléctrica a 

todos los usos previstos en la Unidad de Actuación. 

 

 

I.1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN. 

 

  

 Los terrenos objeto del desarrollo de este Proyecto de Urbanización se 

encuentran en el Término Municipal de San Agustín de Guadalix. El ámbito 

coincide con el delimitado por las NN.SS. como Unidad de Actuación 4, situada 

al suroeste del núcleo urbano de San Agustín del Guadalix, siendo los límites 

generales de la Unidad de Actuación los siguientes: 

 

�x Norte: calle de El Halcón, que constituye la vía de servicio de la 

carretera de Colmenar Viejo. 

 

�x Sur: libre de edificación, próximo al Arroyo de Fuentelucas y a la 

�Y�t�D�� �S�H�F�X�D�U�L�D�� �³�&�R�O�D�G�D�� �G�H�� �O�D�V�� �+�X�H�O�J�D�V�� �G�H�O�� �$�U�U�R�\�R�� �G�H��

�&�R�O�P�H�Q�D�U�´�� 

 

�x Este y Oeste: cuenta con medianeras respecto a las 

urbanizaciones adyacentes. 
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 A continuación se localiza de manera gráfica dicho ámbito: 

 

 

 

 Las características más importantes de la Unidad de Actuación, que 

ordena dicho ámbito, son las siguientes: 
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 A continuación se detallan las superficies previstas en la Unidad de 

Actuación: 
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PARCELAS 
SUPERFICIE 

PARCELA 
(m2) 

EDIFICABILIDAD 
(m2) 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 
P1 300,36 245,09 
P2 300,08 245,09 
P3 302,32 245,09 
P4 310,19 245,10 
P5 316,25 245,10 
P6 310,13 245,10 
P7 308,17 245,10 
P8 322,58 245,10 
P9 313,68 245,10 

P10 305,04 245,10 
P11 300,11 245,10 
P12 300,09 245,10 

SUBTOTAL 3.689,00 2.941,17 
VIARIO 

VIAL INTERIOR 1.284,26 - 
VIA DE SERVICIO 874,00 - 

SUBTOTAL 2.158,26 - 
TOTAL 5.847,26 2.941,17 
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I.1.3.- CRITERIOS SEGUIDOS PARA CUMPLIMENTAR LOS RE GLAMENTOS 

NACIONALES Y NORMAS MUNICIPALES 

 

 En la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las 

siguientes normas y reglamentos: 

 

- Reglamentos vigentes de líneas eléctricas, transporte de energía 

eléctrica y subestaciones o centros de transformación. 

 

- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro 

de energía eléctrica. 

 

- Reglamento sobre condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, subestaciones y Centros de transformación. 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 

complementarias. 

 

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 

- Normas de IBERDROLA que se refieran al proyecto. 

 

- MT D Y C 2.11.02 Manual técnico de distribución y clientes 

para centros transformación prefabricados 

subterráneos. 

 

- NI 50.44.02 Cuadros de distribución en B.T. 

 

- NI 50.42.11 Celdas de A.T. hasta 36 KV prefabricadas. 

 

- MT-NEDIS 2.31.01 Manual técnico de distribución para líneas 

subterráneas de A.T. hasta 30 KV. 
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- MT-NEDIS 2.51.01 Manual técnico de distribución para líneas 

subterráneas de B.T. 

 

 

I.1.4.- DEMANDA ELÉCTRICA 

 

 Para el cálculo de las cargas eléctricas del polígono se han seguido los 

siguientes criterios: 

 

Viviendas ..................................................................................9,2 KW / viv 

 

El Alumbrado Público tanto del viario como de los parques está 

contemplado en el Proyecto Específico nº 6 perteneciente al Proyecto de 

Urbanización. Considerando una dotación de 1w/m2, resultaría una demanda 

adicional de en torno a 1,5 KW 

 

 Los criterios anteriores derivan del R. E. B. T., de acuerdo con los 

coeficientes de simultaneidad del Reglamento. En el anejo nº 1 de esta memoria, 

se tabulan las demandas por parcela. 

 

 

I.1.5.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

 

5.1.- Centros de Transformación 

 

 Conforme al expediente tramitado ya para la solicitud de punto de 

suministro (Expediente 9036621385), la compañía suministradora ha facilitado 

como punto de enganche el centro de transformación CT-903505000 L-5, 

situado a 130 m de la zona de actuación, en el margen derecho de la calle 

Halcón. 
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La solicitud de suministro fue establecida con una potencia de 110,4 KW 

 

Conforme a las especificaciones establecidas por la compañía suministradora, 

en el expediente de referencia 9036621385, para dar servicio a las nuevas 

demandas, será preciso realizar una serie de actuaciones en el citado centro de 

transformación, que consisten en: 

- Instalar ampliación en el CBT para posición 5 

- Energizar posición 5 del CT 9035055000 

- Realizar cableado interno del CT 9035055000 

- Confección de terminales y conexión en el cuadro de baja en la posición 5 

 

De este modo, se establece como punto de entronque el citado centro de 

transformación en la nueva posición energizada L-5 

 

5.2.- Red de Media tensión 

 

 Dado que el suministro se realiza desde un centro de transformación 

existente, no se requiere de red de media tensión. Desde el centro de 

transformación, tal y como figura en el expediente ya tramitado de solicitud de 

acometida, se establece una nueva canalización hasta la unidad de actuación, 

mediante la instalación de dos conductos de 160 mm de diámetro. En uno de 

ellos se instala un conductor 3x240 +1x150 de aluminio. 
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5.3.-  Red de Baja Tensión 

 

 Como se ha indicado, la red de distribución en baja tensión se inicia en el 

centro de transformación CT-903505000 L-5. Desde este punto se instala una 

canalización de 2 PVC de 160 mm de diámetro hasta la unidad de actuación UE-

4, y también por el interior de la misma, dando servicio a cada una de las nuevas 

edificaciones. 

 

La red de baja Tensión proyectada es subterránea, discurriendo su trazado bajo 

aceras, efectuando los cruces de calzada necesarios para dar servicio a todas 

las parcelas incluidas en el proyecto y haciendo entrada y salida distintos 

armarios de reparto. 

 

En los tramos donde la canalización discurra por aceras o viales existentes, se 

procederá a la demolición de la acera o firme para la ejecución de la nueva 

canalización, procediendo asimismo a su reposición posterior. 

 

Se colocaran arquetas de registro M2/T2 normalizadas cada 25 m y en los 

puntos de quiebro de la canalización, así como en los puntos de conexión hacia 

los armarios de seccionamiento y medida. 

 

Los armarios de seccionamiento y medida de colocarán empotrados en el muro 

de las parcelas, fuera de la vía pública pero con acceso desde ella, con dos 

tubos de PVC de 160 y a una altura de 40 cm. Todos los armarios estarán 

conectados a la RSBT, con terminales preaislados y con puesta a tierra del 

neutro mediante pica de cobre y cable aislado ce cobre de 50 mm2 de sección 

 

 Tanto la canalización como el conductor cumplirán con la normativa de 

Iberdrola S.A., empleándose 3 conductores de aluminio de sección nominal 240 

mm2 y 1 conductor de aluminio de sección nominal 150 mm2 de las siguientes 

características: 

 

- Cable ..................................................................................... tipo XZ-1 
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- Sección ............................................. 3 (1 x 240 mm2) + 1 x 150 mm2 

- Conductor .............................................................................  Aluminio 

- Tensión asignada .................................................................. 0,6 / 1Kv 

-  Aislamiento ........................................................ Polietileno reticulado 

- Cubierta ........................................................................................ PVC 

 

La red de Baja Tensión discurrirá en zanjas tipo de la Compañía 

Iberdrola, correspondiendo estas a las canalizaciones entubadas con tubo de 

polietileno corrugado de color rojo de Ø 160 mm y tetratubo de comunicaciones 

de 4 conductos de PVC de Ø 40 mm, tal y como quedan recogidas en el plano 

de detalles correspondiente. 

 

 

I.1.6.- CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 

 

 La conexión con el exterior se realizará en el centro de transformación 

CT-903505000 L-5, desde donde se ejecuta una nueva conducción hasta la 

unidad de actuación. 

 

I.1.7.- REAJUSTES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

 El presente Proyecto Especifico no introduce ninguna modificación al 

planeamiento vigente. 

 

I.1.8.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 En el caso de que se estipulase cláusula de revisión de precios en el 

contrato entre Propiedad y Contratista, se realizará teniendo en cuenta las 

condiciones que se recogen a continuación: 

 

 De acuerdo con la Comisión de Revisión de Precios del Ministerio, se 

aplicará para la revisión la formula polinómica nº 29 para instalaciones 

subterráneas de electrificación baja, incluida transformación y conexiones de alta 
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en zonas urbanas que es la siguiente: 
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t
t ���������  

 

siendo: 

 

Kt = Coeficiente técnico de revisión para el momento de la 

ejecución. 

Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 

Ht = Índice de  coste de la mano de obra en el momento de la 

ejecución. 

Co = Índice del coste  del cemento en la fecha de licitación. 

Ct = Índice  del  coste  del  cemento  en  el  momento de la 

ejecución. 

So = Índice del coste de materiales siderúrgicos en la fecha de 

licitación. 

St = Índice del coste de materiales siderúrgicos en el momento 

de la ejecución. 

CUo = Índice del coste del cobre en la fecha de licitación. 

CUt = Índice del coste del cobre en el momento de ejecución. 

 

 La revisión se girará provisionalmente en el mismo mes de la certificación 

a que corresponda, con la aplicación del último índice publicado, reajustándose 

en los meses siguientes hasta que pueda definirse con el índice pertinente. 

 

 En el caso excepcional de precios contradictorios, la revisión del precio se 

realizará tomando como punto de partida la fecha de contrato. 

 

 El derecho a revisión no comenzará hasta que se haya verificado, al 

menos, un 20 % del presupuesto total del contrato, volumen de obra que no será 

susceptible de revisión. Una vez ejecutado dicho porcentaje de obra, para que 

haya lugar a revisión, será condición indispensable que el coeficiente resultante 
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de la aplicación de los índices de precios oficialmente aprobados a las fórmulas 

polinómicas sea superior a un entero veinticinco milésimas (1,025) o inferior a 

cero enteros novecientas setenta y cinco milésimas (0,975). Se procederá a la 

revisión restando o sumando al coeficiente anterior, según sea superior o inferior 

a la unidad, cero enteros veinticinco milésimas (0,025), obteniendo así el 

coeficiente de revisión aplicable sobre la parte de obra que proceda. 

 

 

I.1.9.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

 

 Como resumen de cuanto se indica en el Documento correspondiente a 

Presupuesto, señalamos a continuación los importes correspondientes a los 

distintos Presupuestos de las obras proyectadas: 

 

Presupuesto de ejecución material ...................................................... 39.351,39 �¼�� 

 

Presupuesto de ejecución por contrata s/IVA ...................................... 46.828,15 �¼�� 

 

Presupuesto de ejecución por contrata c/IVA ...................................... 56.662,06 �¼�� 

 

 

I.1.10.- COORDINACIÓN CON LAS RESTANTES OBRAS DE URBA NIZACIÓN 

 

 Las canalizaciones para distribución de energía eléctrica a la 

urbanización, se ejecutarán en zanjas independientes del resto de los servicios, 

no debiendo de existir puntos de conflicto entre ellos, ya que deben de guardar 

entre sí las distancias que especifica la normativa vigente al efecto, siguiendo 

además trazados independientes y a diferentes cotas con relación a la rasante 

del terreno. 
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I.1.11.- CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 

 

 Antes del inicio de las obras deberá contarse con la aprobación del 

presente proyecto específico por parte de la compañía IBERDROLA, cuya 

conformidad se aportará al expediente una vez obtenida. 

 

 

I.1.12.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

Documento I: MEMORIA 

 

I.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

I.1.1.-  Objeto del proyecto 

I.1.2.- Descripción de la Unidad de Actuación 

I.1.3.- Criterios seguidos para cumplimentar los reglamentos 

nacionales y normas municipales 

I.1.4.- Demanda eléctrica 

I.1.5.- Características de las obras 

I.1.5.1.- Centros de transformación 

I.1.5.2.- Red de Media Tensión 

I.1.5.3.- Red de Baja Tensión 

I.1.6.- Conexión con el exterior    

I.1.7.- Reajustes del planeamiento vigente 

I.1.8.- Revisión de precios 

I.1.9.- Presupuesto de las obras 

I.1.10.- Coordinación con las restantes obras de urbanización 

I.1.11.- Conformidad previa de otros organismos 

I.1.12.- Documentos que integran el proyecto 

I.1.13.- Conclusión 
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I.2.- ANEJOS A LA MEMORIA 

 

Anejo nº 1.- Cálculos justificativos 

Anejo nº 2.- Conexión con el exterior 

Anejo nº 3.- Reajustes respecto al Planeamiento  

Anejo nº 4.- Conformidad previa de otros Organismos 

Anejo nº 5.- Características del Proyecto 

Anejo nº 6.- Justificación de precios. 

  

Documento II: PLANOS 

 

Plano nº 1.- Situación. 

Plano nº 2.- Planta general de la red 

Plano nº 3.- Planta general de zanjas 

Plano nº 4.- Detalles 

 

Documento III: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

III.1.- OBJETO 

 

III.1.1.- Objeto del Pliego 

III.1.2.- Reglamentos, Instrucciones, Normas, Recomendaciones y 

Pliego de Condiciones Técnicas Generales. 

III.1.3.- Normas de la Empresa Suministradora de Energía. 

III.1.4.- Cláusulas administrativas. 

III.1.5.- Disposiciones legales. 

III.1.6.- Medidas de seguridad. 

III.1.7.- Permisos, Licencias y Dictámenes. 

 

 

III.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

III.2.1.- Obras comprendidas. 
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III.2.2.- Obras civiles. 

III.2.3.- Instalaciones eléctricas. 

III.2.4.- Medios y obras auxiliares. 

III.2.5.- Conservación y reparación de las obras. 

III.2.6.- Fraccionamiento de las obras. 

III.2.7.- Omisiones y contradicciones de los documentos del 

proyecto. 

 

III.3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 

III.3.1.- Admisión, reconocimiento y retirada de materiales. 

III.3.2.- Cemento. 

III.3.3.- Áridos. 

III.3.4.- Tubos para alojamiento de cables. 

III.3.5.- Agua. 

III.3.6.- Yesos. 

III.3.7.- Ladrillos. 

III.3.8.- Aceros varios. 

III.3.9.- Cobre. 

III.3.10.- Bronce, latón y otras aleaciones. 

III.3.11.- Aluminio. 

III.3.12.- Pinturas. 

III.3.13.- Papel aislante. 

III.3.14.- Pasta aislante. 

III.3.15.- Cinta aislante. 

III.3.16.- Placas aislantes. 

III.3.17.- Aislantes varios. 

III.3.18.- Materiales aislantes termoplásticos y elastómeros para 

cables. 

III.3.19.- Porcelana. 

III.3.20.- Pruebas. 

III.3.21.- Cables. 

III.3.22.- Conexiones. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO I: MEMORIA. - 24 - 

III.3.23.- Material de conexiones. 

III.3.24.- Soportes de conductores. 

III.3.25.- Aisladores. 

III.3.26.- Herrajes. 

III.3.27.- Transformadores de potencia. 

III.3.28.- Interruptores ruptofusibles para media tensión. 

III.3.29.- Seccionadores. 

III.3.30.- Fusibles para la red de baja tensión. 

III.3.31.- Cuadro de distribución. 

III.3.32.- Tomas de tierras. 

 

III.4.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

III.4.1.- Orden de trabajos. 

III.4.2.- Replanteo. 

III.4.3.- Condiciones generales de ejecución. 

 

III.5.- PRUEBAS PARA LAS RECEPCIONES 

 

III.5.1.- Pruebas para las recepciones provisionales de las obras. 

III.5.1.1.- Reconocimiento de las obras. 

III.5.1.2.- Ensayo de la red de media tensión. 

III.5.1.3.- Ensayos en las instalaciones en el centro de 

transformación. 

III.5.1.4.- Ensayo de la red de baja tensión. 

III.5.2.- Pruebas para la recepción definitiva de las obras. 

III.6.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

III.6.1.- Generalidades. 

III.6.2.- Abono de las partidas alzadas. 

III.6.3.- Medición y abono de la excavación. 

III.6.4.- Abono de los medios y obras auxiliares, de los ensayos y 

de los detalles imprevistos. 
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III.6.5.- Medición y abono de las obras no incluidas. 

 

III.7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

III.8.- DISPOSICIONES FINALES 

 

III.8.1.- Plazo de garantía. 

III.8.2.- Carácter de este contrato. 

 

Documento IV: PRESUPUESTO 

 

 IV.1.- Mediciones. 

 

  IV.1.1.- Mediciones generales. 

 

 IV.2.- Cuadro de precios. 

 

  IV.2.1.- Cuadro de precios nº 1. 

  IV.2.2.- Cuadro de precios nº 2. 

 

 IV.3.- Presupuestos. 

 

  IV.3.1.- Presupuesto general. 

  IV.3.2.- Resumen de presupuestos. 
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I.1.13.- CONCLUSIÓN 

 

 Con todo lo reseñado en la presente memoria que se desarrolla en los 

restantes documentos que integran este Proyecto Específico de distribución de 

Energía Eléctrica, se considera cumplimentada la normativa vigente y en 

condiciones de ser presentado el proyecto para su aprobación por los 

organismos competentes. 

 

San Agustín del Guadalix, Octubre de 2.018. 

 

 La Propiedad: El Ingeniero Autor del Estudio: 

 

 

 Fdo: D. Julián Villena Benito Fdo: D. Sergio Ordás Llamazares 

 Montevirey, S.L. (I.C.C.P.) 
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Documento I.- Memoria 
I.2.- ANEJOS A LA MEMORIA
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Documento I.- Memoria 
Anejo nº 1: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
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ANEJO Nº 1.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

 

Potencia en l os Centros de Transformación 

 

Conforme al expediente ya tramitado y resuelto (expediente 9036621385), se 

ofrece como punto de conexión el centro de transformación CT-903505000 L-5, 

no siendo necesaria la instalación de ningún centro de transformación adicional. 

 

Para el cálculo de las cargas eléctricas del polígono se han seguido los 

siguientes criterios: 

 

Viviendas ..................................................................................9,2 KW / viv 

 

Resulta por tanto una potencia total de 110,40 KW 

 

 

Cálculos Justificativos de la red 

 

De acuerdo con las recomendaciones de los servicios técnicos de IBERDROLA, 

para la red de media tensión se utilizará cable de aluminio tripolar con 

aislamiento de propileno reticulado XZ-1 con 3 (1 x 240 mm2) Al. + (1 x 150 mm2) 

Al. 

. 

 

  Las características eléctricas del cable anteriormente indicado son las 

siguientes: 

 

S = Sección ........................................................... 3 x 240mm² en Aluminio 

 

R = Resistencia del conductor en �: /Km  ............................................ 0,277 

 

X = Reactancia a frecuencia de 50 Hz en �: /Km  ............................... 0,112 
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I  = Intensidad máxima admisible en Amperios ..................................... 330 

   

Para el cálculo de la intensidad utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

�M�u
� 

cosU3

W
I  

 

 La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará 

mediante la siguiente formula:  

                          

�' U =  3  x  I  x  L  (R cos �M + X sen �M) 

en donde : 

 

W = Potencia en KW 

U = Tensión compuesta en KV 

�' U = Caída de tensión en voltios 

I = Intensidad en amperios 

L = Longitud de la línea en Km 

R = Resistencia del conductor en �: /Km   

X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en �: /Km 

 

  Considerando para el cálculo un factor de potencia de cos de �M = 0,80 
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Anejo nº 1: Cálculos Justificativos 
1.1.- CARTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS DE 

IBERDROLA PARA EL PUNTO DE CONEXIÓN YA TRAMITADO 
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Anejo nº 1: Cálculos Justificativos 
1.2.- CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN
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Ptramo Pacumulado L tramo S I Imax Utramo Uacumulado

(KW) (KW) (m) (mm2) (A) (A) (%) (%)

CT-0 0,000 110,400 130,000 240,000 167,735 330,000 1,196 1,196

0-1 18,400 55,200 20,000 240,000 83,868 330,000 0,092 1,288

1-2 18,400 36,800 20,000 240,000 55,912 330,000 0,061 1,349

2-3 18,400 18,400 20,000 240,000 27,956 330,000 0,031 1,380

0-4 18,400 55,200 30,000 240,000 83,868 330,000 0,138 1,334

4-5 18,400 36,800 20,000 240,000 55,912 330,000 0,061 1,395

5-6 18,400 18,400 20,000 240,000 27,956 330,000 0,031 1,426

Tramo
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Documento I.- Memoria 
Anejo nº 2: CONEXIÓN CON EL EXTERIOR
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ANEJO Nº 2.- CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 

 

 Conforme al expediente tramitado ya para la solicitud de punto de 

suministro (Expediente 9036621385), la compañía suministradora ha facilitado 

como punto de enganche el centro de transformación CT-903505000 L-5, 

situado a unos 130 m de la zona de actuación, en el margen derecho de la calle 

Halcón. 
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Documento I.- Memoria 
Anejo nº 3: REAJUSTES CON RELACIÓN AL 

PLANEAMIENTO
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ANEJO Nº 3.- REAJUSTES RESPECTO AL PLANEAMIENTO 

 

 

  El presente proyecto específico no introduce ninguna modificación al 

planeamiento vigente. 
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Documento I.- Memoria 
Anejo nº 4: CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS 

ORGANISMOS
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ANEJO Nº 4.- CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS  

 

 

  Se presentara un ejemplar del presente proyecto de distribución de 

energía eléctrica a la compañía IBERDROLA DISTRIBUCIÓN cuya conformidad 

se aportará al expediente una vez obtenida. 
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Documento I.- Memoria 
Anejo nº 5:  CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
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ANEJO Nº 5.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

 

Características generales 

 

Superficie del ámbito ............................................................................ 5.847 m2. 

Superficie edificable .............................................................................. 2.941 m2. 

Superficie de suelo de uso residencial .................................................. 3.689 m2. 

Superficie de viario  ............................................................................... 2.158 m2. 

 

 

Características específicas 

 

Zanja para línea B.T. bajo acera ........................................................... 230,00 m. 

Zanja para líneas B.T. bajo calzada ........................................................ 20,00 m. 

Conductor B.T. 3 (1x240mm2) + 1 (1 x 150 mm2) 0,6/1KV ................... 250,00 m. 

Arquetas de fábrica de ladrillo ..................................................................... 14 ud. 

 

 

 

Características económicas 

 

Presupuesto de Ejecución Material ................................................ 39.3551,39 �¼�� 

Presupuesto de Ejecución por Contrata s/IVA .................................. 46.828,15 �¼�� 

Repercusión sobre m2 de suelo  ...........................................................8,01 �¼���P2. 

Repercusión sobre m2 de edificabilidad ..............................................15,92 �¼���P2. 
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Documento I.- Memoria 
Anejo nº 6: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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ANEJO Nº 6.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
 

 

Para la elaboración de los presupuestos del presente Proyecto se ha 

empleado la Base de Precios oficiales del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Madrid, del año 2011. 

 

A continuación se presentan la justificación de los precios empleados en 

la elaboración del presupuesto, primero se presentan los precios simples que se 

han empleado en la elaboración de cada una de las unidades de obra y luego la 

justificación de dichas unidades de obra. Los precios que no pertenecen a la 

Base de Precios del Ayuntamiento de Madrid, han sido codificados con las letras 

�L�Q�L�F�L�D�O�H�V�� �³�3�1�´���� �L�Q�G�L�F�D�Q�G�R�� �G�H�� �H�V�W�D�� �P�D�Q�H�U�D�� �T�X�H�� �V�H�� �W�U�D�W�D�Q�� �G�H�� �3�U�H�F�L�R�V�� �1�X�H�Y�R�V����

Dichos precios se han formado a partir de los precios simples de la Base de 

Precios del Ayuntamiento de Madrid, en cuanto a mano de obra, maquinaria y la 

mayor parte de los materiales que la constituyen. 
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Anejo nº 6: Justificación de Precios 
6.1.- PRECIOS SIMPLES
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Proyecto de Urbanización UE4                                    

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

PNEEPS010    m   Placa de señalización                                           2,39

mP01AA020    m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80

mP01AA050    m3  Arena de miga cribada                                           25,00

mP01AA060    m3  Arena de miga sin clasif.                                       5,25

mP01AF090    t   Árido machaqueo silíceo 0/20                                    8,65

mP01CC020    t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                93,62

mP01CC030    t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,64

mP01D130     m3  Agua                                                            1,11

mP01HM010    m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,11

mP01HM100    m3  Hormigón HM-15/P/40/IIa central                                 70,46

mP01HM130    m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa central                                 77,11

mP01LT030    mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.                          95,40

mP01P010     t   Betún B 50/70 a pie de planta                                   430,00

mP01P080     kg  Emulsión asfáltica ECR-0                                        0,30

mP01P090     kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,33

mP08XVH010   m2  Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm                                 5,33

mP15AA160    ud  Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2               147,44

mP15AB110    ud  Armar.2 abona.monof.Iberdrola                                   360,50

mP15AD290    m   Conductor de cobre aislado CU 1x50mm2, 0,61/kV                  9,02

mP15AF050    m   Tubo corrugado rojo doble pared D 160                           3,66

mP15AH005    m   Cinta señalizadora                                              0,16

mP15AH120    ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,90

mP15AL030    m   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al                               3,30

mP15AL040    m   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al                               5,55

mP15T010     ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76

mP27TT060    m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,16

mP27TT110    m   Tetratubo polietileno D=40 mm                                   3,11  

 

LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
Proyecto de Urbanización UE4                                    

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

mM02GE095    h   Grúa telescópica s/camión 20-35 t.                              63,67

mM03HH010    h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42

mM03MC010   h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         319,36

mM05EN020    h   Excav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30

mM05PN010    h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98

mM05RN010    h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,64

mM05RN060    h   Retro-pala con martillo rompedor                                48,45

mM06CM020   h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        3,07

mM06MI030    h   Martillo manual picador neumático                               3,01

mM07AC020    h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,00

mM07CB030    h   Camión basculante de 12 t                                       40,68

mM07CB040    h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     40,12

mM08B010     h   Barredora remolcada                                             8,45

mM08B020     h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51

mM08CA020    h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14

mM08EA010    h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         88,12

mM08N020     h   Motoniveladora de 200 CV                                        67,35

mM08RB010    h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,76

mM08RL010    h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,84

mM08RN030    h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 11 t                         54,15

mM08RN040    h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,83

mM08RV010    h   Compactador asfált.neum.aut 6/15t                               48,18

mM08W020     h   Distribuidora material  bituminoso                              77,49

mM11HV050    h   Vibrador de aguja eléctrico                                     5,35
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
Proyecto de Urbanización UE4                                    

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

mO01OA010    h   Encargado                                                       19,08

mO01OA020    h   Capataz                                                         18,66

mO01OA030    h   Oficial primera                                                 18,65

mO01OA040    h   Oficial segunda                                                 17,58

mO01OA050    h   Ayudante                                                        16,99

mO01OA070    h   Peón ordinario                                                  16,24

mO01OB240    h   Oficial 1ª electricista                                         18,52

mO01OB250    h   Oficial 2ª electricista                                         17,34

mO01OB260    h   Ayudante electricista                                           18,45
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Anejo nº 6: Justificación de Precios 
6.2.- PRECIOS JUSTIFICADOS 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto de Urbanización UE4                                    

CÓDIGO CANTIDADUD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mO01OA090    h   Cuadrilla A                                                     

mO01OA030    1,000 h   Oficial primera                                                 18,65 18,65

mO01OA050    1,000 h   Ayudante                                                        16,99 16,99

mO01OA070    0,500 h   Peón ordinario                                                  16,24 8,12

Mano de obra........................................................... 43,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Urbanización UE4                                    

CÓDIGO CANTIDADUD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PN000CT      ud  ADECUACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA NUEVO SUMINISTRO       

Adecuación del centro de transformación 903505000 situado en la calle Halcón, en San Agustíndel
Guadalix, conforme a las especif icaciones técnicas del expediente de suministro 9036621385 y con-
sistentes en:
- Instalación de ampliación de CBT para posición 5
- Energización de la posición 5 del CT 903505000
- Cableado interno del CT 903505000
- Confección de terminales y conexionado en el cuadro de baja tensión en la posición 5

ELEC1        1,000 ud  Conex ión y  entronque RSBT Vega Real 4                           49,34 49,34

ELEC2        1,000 ud  Refuerzo adecuación y  reforma de instalaciones CT Vega Real 4   130,36130,36

ELEC3        1,000 ud  Refuerzo adecuación y  reforma de instalaciones RSBT Vega Real 4 321,51 321,51

ELEC4        1,000 ud  Trabajos de superv isión                                         101,52 101,52

Suma la partida......................................................... 602,73

Costes indirectos.......................... 3,00% 18,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 620,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PNU18A300    m   TETRATUBO DE CONTROL DE POLIETILENO D=40 mm                     

Tetratubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, incluso soportes distanciadores cada 70 cm, cuer -
da guía para cables y parte proporcional de retenedores de f ijación, ejecutado según normas de Iber -
drola y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

mO01OA030    0,050 h   Oficial primera                                                 18,65 0,93

mO01OA070    0,050 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,81

mP27TT110    1,050m   Tetratubo polietileno D=40 mm                                   3,11 3,27

mP27TT060    4,200m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,16 0,67

Mano de obra........................................................... 1,74

Materiales................................................................ 3,94

Suma la partida......................................................... 5,68

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PNU18BA376   m   PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS                      

Suministro y colocación de placa para señalización de cables eléctricos.

mO01OB250    0,013 h   Oficial 2ª electricista                                         17,34 0,23

PNEEPS010    1,000m   Placa de señalización                                           2,39 2,39

Mano de obra........................................................... 0,23

Materiales................................................................ 2,39

Suma la partida......................................................... 2,62

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Urbanización UE4                                    

CÓDIGO CANTIDADUD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNZZEX15     m2  LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA            

Levantado y reposición de pavimento de acera de loseta hidráulica de color gris, consistente en el
levantado del solado, demolición de base de hormigón 15 cm. y excavación en caja 15 cm., extendi-
do y compactación de subbase de arena de miga de 15 cm. de espesor, base de hormigón HM-15/P/40
de 15 cm. de espesor y solado de loseta hidráulica de color gris de 15 x 15 cm. sobre cama de asien-
to de mortero de cemento de 3 cm. de espesor mínimo, totalmente terminada.

mU01BP030    1,000 m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     2,47 2,47

mU01BF030    0,150 m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     20,94 3,14

mU02BZ020    0,150 m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   1,94 0,29

mU02F030     1,000 m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     2,63 2,63

mU02F040     1,000 m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        0,44 0,44

mU05C020     0,150 m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          11,83 1,77

mU03EP010    0,150 m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              77,50 11,63

mU06CH010    1,000 m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      15,14 15,14

Mano de obra........................................................... 16,26

Maquinaria............................................................... 3,28

Materiales................................................................ 17,97

Suma la partida......................................................... 37,51

Costes indirectos.......................... 3,00% 1,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 38,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PNZZEX17     m2  LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CALZADA DE M.B.C. Y 23 cm. DE BASE    

Levantado y reposición de calzada, consistente en el levantado de la capa asfáltica 12 cm., demoli-
ción de base de hormigón 23 cm. y excavación en caja 15 cm., extendido y compactación de subba-
se de arena de miga de 15 cm. de espesor, base de hormigón HM-15/P/40 de 23 cm. de espesor y
doble capa de mezclas bituminosas en caliente, una capa intermedia del tipo AC-22 (antigua S-20)
con áridos silíceos de 7 cm. de espesor y una capa de rodadura del tipo AC-16 (antigua D-12) con
áridos silíceos de 5 cm. de espesor, totalmente terminada.

mU01BP020    1,000 m2  DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm                                    3,52 3,52

mU01BF030    0,230 m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     20,94 4,82

mU02BZ020    0,150 m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   1,94 0,29

mU02F030     1,000 m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     2,63 2,63

mU02F040     1,000 m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        0,44 0,44

mU05C020     0,150 m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          11,83 1,77

mU03EP010    0,230 m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              77,50 17,83

mU07A010     1,000 m2  LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME                                    0,26 0,26

mU07B010     1,000 m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     0,50 0,50

mU07B030     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             0,35 0,35

mU07DA100    0,290 t   MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S)                       53,77 15,59

Mano de obra........................................................... 10,86

Maquinaria............................................................... 8,60

Materiales................................................................ 28,54

Suma la partida......................................................... 48,00

Costes indirectos.......................... 3,00% 1,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 49,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Urbanización UE4                                    

CÓDIGO CANTIDADUD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PNZZEZI02    m   ZANJA BAJO ACERA PARA 2 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN                  

Zanja para 2 líneas de B.T. bajo acera, según normas de la Compañía Iberdrola, sin conductor.

mU02BZ020    0,280 m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   1,94 0,54

mU02F030     0,350 m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     2,63 0,92

mU02F040     0,350 m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        0,44 0,15

mU05A010     0,180 m3  ARENA RÍO ZANJAS DRENAJE                                        18,30 3,29

mU02ER010    0,110 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   4,44 0,49

mU18BA375    2,000m   CINTA SEÑALIZADORA                                              0,39 0,78

PNU18BA376   1,000m   PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS                  2,62 2,62

PNU18A300    1,000m   TETRATUBO DE CONTROL DE POLIETILENO D=40 mm               5,68 5,68

mU18BA390    2,000m   TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086                                   4,53 9,06

Mano de obra........................................................... 5,87

Maquinaria............................................................... 0,66

Materiales................................................................ 17,01

Suma la partida......................................................... 23,53

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PNZZEZI07    m   ZANJA BAJO CALZADA PARA 2 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN                

Zanja para 2 líneas de B.T. bajo calzada, según normas de la Compañía Iberdrola, sin conductor.

mU02BZ020    0,300 m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   1,94 0,58

mU02F030     0,350 m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     2,63 0,92

mU02F040     0,350 m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        0,44 0,15

mU03H030     0,180 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, CANALIZ.                                83,71 15,07

mU02ER010    0,120 m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   4,44 0,53

mU18BA375    1,000m   CINTA SEÑALIZADORA                                              0,39 0,39

PNU18A300    1,000m   TETRATUBO DE CONTROL DE POLIETILENO D=40 mm               5,68 5,68

mU18BA390    2,000m   TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086                                   4,53 9,06

Mano de obra........................................................... 6,37

Maquinaria............................................................... 0,71

Materiales................................................................ 25,31

Suma la partida......................................................... 32,38

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

mA02A040     m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.
mO01OA070    1,700 h   Peón ordinario                                                  16,24 27,61

mM03HH010    0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

mP01CC030    0,600 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,64 59,18

mP01AA020    0,880 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 14,78

mP01D130     0,265 m3  Agua                                                            1,11 0,29

Mano de obra........................................................... 27,61

Maquinaria............................................................... 0,97

Materiales................................................................ 74,25

Suma la partida......................................................... 102,83

Costes indirectos.......................... 3,00% 3,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 105,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Urbanización UE4                                    

CÓDIGO CANTIDADUD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mA02A070     m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

mO01OA070    1,700 h   Peón ordinario                                                  16,24 27,61

mM03HH010    0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

mP01CC030    0,350 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,64 34,52

mP01AA020    1,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 16,97

mP01D130     0,255 m3  Agua                                                            1,11 0,28

Mano de obra........................................................... 27,61

Maquinaria............................................................... 0,97

Materiales................................................................ 51,77

Suma la partida......................................................... 80,35

Costes indirectos.......................... 3,00% 2,41

TOTAL PARTIDA..................................................... 82,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mA02A080     m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

mO01OA070    1,700 h   Peón ordinario                                                  16,24 27,61

mM03HH010    0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

mP01CC030    0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,64 26,63

mP01AA020    1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 18,31

mP01D130     0,255 m3  Agua                                                            1,11 0,28

Mano de obra........................................................... 27,61

Maquinaria............................................................... 0,97

Materiales................................................................ 45,22

Suma la partida......................................................... 73,80

Costes indirectos.......................... 3,00% 2,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 76,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormi-
gón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010    0,250 h   Encargado                                                       19,08 4,77

mO01OA070    0,250 h   Peón ordinario                                                  16,24 4,06

mM05RN060    0,250 h   Retro-pala con martillo rompedor                                48,45 12,11

Mano de obra........................................................... 8,83

Maquinaria............................................................... 12,11

Suma la partida......................................................... 20,94

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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mU01BP020    m2  DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm                                    

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor me-
nor o igual a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

mO01OA010    0,080 h   Encargado                                                       19,08 1,53

mO01OA070    0,080 h   Peón ordinario                                                  16,24 1,30

mM06CM020   0,075 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        3,07 0,23

mM06MI030    0,075 h   Martillo manual picador neumático                               3,01 0,23

mM05PN010    0,005 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 0,23

Mano de obra........................................................... 2,83

Maquinaria............................................................... 0,69

Suma la partida......................................................... 3,52

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material
de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

mO01OA010    0,055 h   Encargado                                                       19,08 1,05

mO01OA070    0,055 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,89

mM06CM020   0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        3,07 0,15

mM06MI030    0,050 h   Martillo manual picador neumático                               3,01 0,15

mM05PN010    0,005 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 0,23

Mano de obra........................................................... 1,94

Maquinaria............................................................... 0,53

Suma la partida......................................................... 2,47

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (ex-
cepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

mO01OA070    0,030 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,49

mM05EN020    0,030 h   Excav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30 1,45

Mano de obra........................................................... 0,49

Maquinaria............................................................... 1,45

Suma la partida......................................................... 1,94

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

mU02ER010    m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia excava-
ción, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

mO01OA020    0,015 h   Capataz                                                         18,66 0,28

mO01OA070    0,165 h   Peón ordinario                                                  16,24 2,68

mM08RL010    0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,84 0,88

mM05RN010    0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,64 0,49

mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11

Mano de obra........................................................... 2,96

Maquinaria............................................................... 1,37

Materiales................................................................ 0,11

Suma la partida......................................................... 4,44

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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mU02F030     m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos excavados
con máquina.

mO01OA020    0,010 h   Capataz                                                         18,66 0,19

mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  16,24 2,44

Mano de obra........................................................... 2,63

Suma la partida......................................................... 2,63

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

mU02F040     m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.
mO01OA020    0,003 h   Capataz                                                         18,66 0,06

mO01OA070    0,018 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,29

mM08RB010    0,018 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,76 0,09

Mano de obra........................................................... 0,35

Maquinaria............................................................... 0,09

Suma la partida......................................................... 0,44

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU03EP010    m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de aparcamien-
tos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte propor-
cional de juntas de contracción.

mO01OA070    0,400 h   Peón ordinario                                                  16,24 6,50

mM11HV050    0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     5,35 0,54

mP01HM100    1,000 m3  Hormigón HM-15/P/40/IIa central                                 70,46 70,46

Mano de obra........................................................... 6,50

Maquinaria............................................................... 0,54

Materiales................................................................ 70,46

Suma la partida......................................................... 77,50

Costes indirectos.......................... 3,00% 2,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 79,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

mU03H030     m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, CANALIZ.                                

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones
de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo
40 mm y consistencia plástica.

mO01OA070    0,380 h   Peón ordinario                                                  16,24 6,17

mM11HV050    0,080 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     5,35 0,43

mP01HM130    1,000 m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa central                                 77,11 77,11

Mano de obra........................................................... 6,17

Maquinaria............................................................... 0,43

Materiales................................................................ 77,11

Suma la partida......................................................... 83,71

Costes indirectos.......................... 3,00% 2,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 86,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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mU05A010     m3  ARENA RÍO ZANJAS DRENAJE                                        

Suministro, extensión y compactación de arena de río, colocada en zanjas para drenaje, en capas de 20 cm, medi-
da sobre perfil.

mO01OA020    0,006 h   Capataz                                                         18,66 0,11

mO01OA070    0,060 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,97

mM08RB010    0,040 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,76 0,19

mM05PN010    0,005 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 0,23

mP01AA020    1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 16,80

Mano de obra........................................................... 1,08

Maquinaria............................................................... 0,42

Materiales................................................................ 16,80

Suma la partida......................................................... 18,30

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en obra y con com-
pactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

mO01OA020    0,050 h   Capataz                                                         18,66 0,93

mO01OA070    0,060 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,97

mM08N020     0,020 h   Motoniveladora de 200 CV                                        67,35 1,35

mM08RN040    0,030 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,83 1,82

mM07CB040    0,005 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     40,12 0,20

mM08CA020    0,005 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,15

mP01AA060    1,200 m3  Arena de miga sin clasif.                                       5,25 6,30

mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11

Mano de obra........................................................... 1,90

Maquinaria............................................................... 3,52

Materiales................................................................ 6,41

Suma la partida......................................................... 11,83

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

mU06CH010    m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm                                      

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de
15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

mO01OA090    0,185 h   Cuadrilla A                                                     43,76 8,10

mA02A070     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           80,35 1,61

mA02A040     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            102,83 0,10

mP08XVH010   1,000 m2  Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm                                 5,33 5,33

Mano de obra........................................................... 8,68

Maquinaria............................................................... 0,02

Materiales................................................................ 6,44

Suma la partida......................................................... 15,14

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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mU07A010     m2  LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME                                    

Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.
mO01OA070    0,013 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,21

mM08B010     0,003 h   Barredora remolcada                                             8,45 0,03

mM07AC020    0,003 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,00 0,02

Mano de obra........................................................... 0,21

Maquinaria............................................................... 0,05

Suma la partida......................................................... 0,26

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón pa-
ra la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

mO01OA070    0,003 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,05

mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,02

mM08W020     0,003 h   Distribuidora material  bituminoso                              77,49 0,23

mP01P090     0,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,33 0,20

Mano de obra........................................................... 0,05

Maquinaria............................................................... 0,25

Materiales................................................................ 0,20

Suma la partida......................................................... 0,50

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, in-
cluyendo la preparación y barrido de la superficie.

mO01OA070    0,002 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,03

mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,02

mM08W020     0,002 h   Distribuidora material  bituminoso                              77,49 0,15

mP01P080     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-0                                        0,30 0,15

Mano de obra........................................................... 0,03

Maquinaria............................................................... 0,17

Materiales................................................................ 0,15

Suma la partida......................................................... 0,35

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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mU07DA100    t   MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S)                       

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semiden-
sa (D y S), en capas de rodadura, con áridos silíceos, para una superficie total de extensión menor de 3000 m2.

mO01OA020    0,020 h   Capataz                                                         18,66 0,37

mO01OA040    0,150 h   Oficial segunda                                                 17,58 2,64

mM05PN010    0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 0,92

mM03MC010   0,020 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         319,36 6,39

mM07CB030    0,040 h   Camión basculante de 12 t                                       40,68 1,63

mM08EA010    0,020 h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         88,12 1,76

mM08RV010    0,020 h   Compactador asfált.neum.aut 6/15t                               48,18 0,96

mM08RN030    0,020 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 11 t                         54,15 1,08

mP01AF090    0,850 t   Árido machaqueo silíceo 0/20                                    8,65 7,35

mP01CC020    0,075 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                93,62 7,02

mP01P010     0,055 t   Betún B 50/70 a pie de planta                                   430,00 23,65

Mano de obra........................................................... 3,01

Maquinaria............................................................... 12,74

Materiales................................................................ 38,02

Suma la partida......................................................... 53,77

Costes indirectos.......................... 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

mU13E020     ud  PUESTA  A TIERRA DE ARMARIO                                     

Puesta a tierra de armario, formada por pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longi-
tud y 14.6 mm de ø y cable de conexión de cobre de 50 mm 2 incluido transporte, montaje y conexio-
nado.

mO01OB240    0,155 h   Oficial 1ª electricista                                         18,52 2,87

mO01OB260    0,155 h   Ayudante electricista                                           18,45 2,86

mP15T010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 16,76

mP15AH120    1,000 ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,90 0,90

mP15AD290    3,000m   Conductor de cobre aislado CU 1x50mm2, 0,61/kV                  9,02 27,06

Mano de obra........................................................... 5,73

Materiales................................................................ 44,72

Suma la partida......................................................... 50,45

Costes indirectos.......................... 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 51,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU18BA375    m   CINTA SEÑALIZADORA                                              

Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.
mO01OB250    0,013 h   Oficial 2ª electricista                                         17,34 0,23

mP15AH005    1,000m   Cinta señalizadora                                              0,16 0,16

Mano de obra........................................................... 0,23

Materiales................................................................ 0,16

Suma la partida......................................................... 0,39

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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mU18BA390    m   TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086                                   

Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de 160 mm. de diá-
metro, sin incluir excavación y relleno de zanja.

mO01OB250    0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         17,34 0,87

mP15AF050    1,000m   Tubo corrugado rojo doble pared D 160                           3,66 3,66

Mano de obra........................................................... 0,87

Materiales................................................................ 3,66

Suma la partida......................................................... 4,53

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU18BA445    ud  ARMAR.1 ABONADO MONOF. IBERDROLA                                

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonados monofásico, según
normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir obra civil, empotrado en muro

mO01OB240    0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         18,52 5,56

mO01OB250    0,300 h   Oficial 2ª electricista                                         17,34 5,20

mP15AB110    1,000 ud  Armar.2 abona.monof.Iberdrola                                   360,50 360,50

Mano de obra........................................................... 10,76

Materiales................................................................ 360,50

Suma la partida......................................................... 371,26

Costes indirectos.......................... 3,00% 11,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 382,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

mU18BA470    m   CONDUCTOR UNIPOLAR XZ1 ALUMINIO 1x150 mm2                       

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento XZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-2)
de 1 X 150 mm2. de sección.

mO01OB240    0,040 h   Oficial 1ª electricista                                         18,52 0,74

mO01OB250    0,040 h   Oficial 2ª electricista                                         17,34 0,69

mP15AL030    1,000m   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al                               3,30 3,30

Mano de obra........................................................... 1,43

Materiales................................................................ 3,30

Suma la partida......................................................... 4,73

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU18BA475    m   CONDUCTOR UNIPOLAR  XZ1 ALUMINIO1x240 mm2                       

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento XZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-2)
de 1 X 240 mm2. de sección.

mO01OB240    0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         18,52 0,93

mO01OB250    0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         17,34 0,87

mP15AL040    1,000m   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al                               5,55 5,55

Mano de obra........................................................... 1,80

Materiales................................................................ 5,55

Suma la partida......................................................... 7,35

Costes indirectos.......................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Urbanización UE4                                    

CÓDIGO CANTIDADUD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mU18BA685    ud  ARQUETA SENCILLA CON TAPA NORMALIZADA POR COMPAÑÍA              

Ud de arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón HM-20 de
0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 1,10x1,10 m en
la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluida tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iber-
drola,  recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.

mO01OA030    0,114 h   Oficial primera                                                 18,65 2,13

mO01OA070    0,726 h   Peón ordinario                                                  16,24 11,79

mO01OA090    5,142 h   Cuadrilla A                                                     43,76 225,01

mP01AA050    0,072 m3  Arena de miga cribada                                           25,00 1,80

mP01D130     0,208 m3  Agua                                                            1,11 0,23

mP01HM010    0,036 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,11 2,74

mP01HM130    0,320 m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa central                                 77,11 24,68

mP01LT030    0,924 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.                          95,40 88,15

mP15AA160    1,000 ud  Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2               147,44 147,44

mA02A070     0,082 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           80,35 6,59

mA02A080     0,372 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             73,80 27,45

mM02GE095    0,014 h   Grúa telescópica s/camión 20-35 t.                              63,67 0,89

mM05EN020    0,194 h   Excav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30 9,37

mM11HV050    0,032 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     5,35 0,17

Mano de obra........................................................... 251,46

Maquinaria............................................................... 10,87

Materiales................................................................ 286,11

Suma la partida......................................................... 548,44

Costes indirectos.......................... 3,00% 16,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 564,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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INDICE DE PLANOS 
 

 

Plano nº 1.- Situación 

Plano nº 2.- Planta general de la red  

Plano nº 3.- Planta general de zanjas 

Plano nº 4.- Detalles 
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ÍNDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

CAPÍTULO 1.- OBJETO 

 

1.1.- Objeto del Pliego 

1.2.- Reglamentos, Instrucciones, Normas, Recomendaciones y 

Pliego de Condiciones Técnicas Generales. 

1.3.- Normas de la Empresa Suministradora de Energía. 
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CAPÍTULO 1.- OBJETO  

 

 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 

 El presente Pliego de Condiciones afectará a todas las obras que 

comprenden el Proyecto de Urbanización. 

 

 En él se señalan los criterios generales que serán de aplicación y se fijan 

en las características y ensayos de los materiales a emplear, las normas que han 

de seguirse en la ejecución de las distintas unidades de obra, las pruebas 

previstas para la recepción, las formas de medición y abono de las obras y el 

plazo de garantía. 

 

 Al mismo tiempo se hace constar, que las condiciones que se exigen en el 

presente Pliego serán las mínimas aceptadas. 

 

 

1.2.- REGLAMENTOS, INSTRUCCIONES, NORMAS, RECOMENDACIONES Y 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

 Además de las condiciones técnicas contenidas en el presente Pliego, 

serán de aplicación las generales especificaciones en los siguientes 

documentos: 

 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación 

y el de Líneas de Transporte de energía eléctrica vigentes. 

- Reglamento de Verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro 

de energía. 

- El Reglamento Electrotécnico para baja tensión y normas 

complementarias. 

- Ordenanzas Municipales vigentes sobre Uso del Suelo. 
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- Normas vigentes de proyectos específicos de Urbanizaciones 

privadas. 

- El Pliego de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 

Hidráulicos. 

- EHE, Instrucción para ejecución de hormigón estructural. 

- Pliego de Condiciones constructivas del Ministerio de Industria. 

- Las Normas U.N.E. del Instituto de Racionalización del Trabajo. 

- Las recomendaciones de U.N.E.S.A. y de la empresa suministradora 

de energía eléctrica. 

 

 Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por 

la vigente legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los 

documentos mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga 

una fecha de aprobación posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación 

preferente, respecto a los anteriores documentos, los expresados en este Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

 

1.3.- NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA 

 

 El presente Proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta las normas de 

la Empresa suministradora de energía. No obstante, el Contratista se obliga a 

mantener con ella el debido contacto del Técnico encargado, para evitar siempre 

que sea posible, criterios dispares y complicaciones en la ejecución. 

 

 

1.4.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

 Aunque no es objeto específico del presente Pliego se hace mención 

expresa que serán aplicables las cláusulas administrativas contenidas en los 

siguientes documentos: 

 

- El Reglamento General de Contratación, para la aplicación de la Ley 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES. - 7 - 

de Contratos del Contratos del Estado. 

 

- El Pliego de Condiciones Generales para la contratación de las 

obras públicas. 

 

- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que se 

establezca de modo previo a la contratación de las obras 

comprendidas en el presente Proyecto. 

 

 

1.5.- DISPOSICIONES LEGALES 

 

 El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el 

Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo y de cuantas disposiciones 

legales de carácter social, de protección a la Industria Nacional, etc., rijan en la 

fecha en que se ejecutan las obras. Así mismo, el Contratista adjudicatario 

estará obligado al cumplimiento de la normativa relativa a la gestión de los 

residuos de construcción y demolición de ámbito nacional y autonómico que rijan 

en el momento de ejecución de las obras. 

 

 

1.6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de 

seguridad en el acopio de materiales y en la ejecución de preparación de las 

obras, para proteger a los obreros, público, vehículos, animales y propiedades 

ajenas de posibles daños y perjuicios, corriendo con la responsabilidad que de 

los mismos se derive. 

 

 Estará obligado al cumplimiento de cuanto la Dirección de la obra le dicte 

para garantizar esa seguridad, bien entendido que en ningún caso dicho 

cumplimiento examine al Contratista de responsabilidad. 
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1.7.- PERMISOS, LICENCIAS Y DICTAMENES 

 

 El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y dictámenes 

necesarios para la ejecución y puesta en servicio de las obras y deberá abonar 

las cargas, tasas o impuestos derivados de la obtención de aquellos, incluida la 

legalización de las instalaciones. 
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CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

 

 

2.1.- OBRAS COMPRENDIDAS 

 

 Comprende el presente Proyecto la ejecución de las obras y el suministro 

e instalación de los materiales necesarios para la construcción y montaje de la 

red de media tensión, de los centros de transformación, de la red de baja 

tensión, así como para la conservación y reparación de las obras hasta su 

recepción definitiva, todo ello de acuerdo con la descripción que a continuación 

se expresa y hasta conseguir su total adecuación al contenido de los distintos 

documentos del Proyecto y a las órdenes de la Dirección de la Obra. 

 

 

2.2.- OBRAS CIVILES 

 

a) Obras de tierra   

 

 Comprenden la excavación, la entibación y relleno de las zanjas para 

albergar los cables subterráneos de las redes de media y baja tensión y de 

alumbrado público, así como para las arquetas para cruce de calzada o cambios 

de dirección. 

 

b) Obras de fábrica 

 

 Comprenden las protecciones mecánicas de los cables y la construcción 

de las arquetas para cruces de calzada, cambios de dirección y la reposición, si 

hubiere, de firmes y pavimentos. 
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2.3.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

a) De la red de Media Tensión 

 

 La red de media tensión comprende toda la alimentación en media 

tensión, que comienza en las correspondientes botellas terminales. 

 

 Quedan comprendidas en las instalaciones eléctricas los cables 

subterráneos y cajas terminales. 

 

b) De los Centros de Transformación 

 

 El Centro de Transformación tiene por objeto transformar la tensión 

suministrada por la red de media tensión a la precisa, para hacer la distribución 

en baja tensión. 

 

 Comprenden las instalaciones eléctricas los transformadores, 

interruptores, ruptofusibles, embarrados, aisladores de apoyo, protecciones, 

cuadros y demás materiales que se relacionen en las mediciones 

correspondientes. 

 

c) De la red de Baja Tensión 

 

 La red de baja tensión comprende las instalaciones que, partiendo del 

centro de transformación, tienen como finalidad la distribución de energía 

eléctrica en baja tensión a todos los edificios, cuya futura construcción se prevé. 

Se supone que comienza en los correspondientes terminales. 

 

 Están comprendidos en las instalaciones eléctricas, los cables 

subterráneos, terminales y sus cajas de acometidas. 
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2.4.- MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

 

 Están incluidos en la Contrata la utilización de los medios y la 

construcción de las obras auxiliares que sean necesarias para la buena 

ejecución, conservación y reparación de las obras principales y para garantizar la 

seguridad en las mismas, tales como herramientas, aparatos, maquinaria, 

vehículos grúa, andamios, cimbras, entibaciones, desagües y protecciones para 

evitar la entrada de aguas superficiales en el Centro de Transformación, desvío o 

taponamiento de cauces y manantiales, extracciones de agua, agotamientos, 

barandillas u otros medios de protección para peatones en las excavaciones, 

avisos y señales de peligro durante el día y la noche, establecimiento de pasos 

provisionales, apeos de conducciones de agua, electricidad y otros servicios o 

servidumbre que aparezcan en las excavaciones, etc. 

 

 

2.5.- CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS OBRAS 

 

 El Contratista cuidará la perfecta conservación y reparación de las obras, 

subsanando cuantos menoscabos, ya sean accidentales, intencionados o 

producidos por el uso natural, aparezcan en las obras, de modo que al hacer su 

aceptación definitiva se encuentre en estado de conservación y funcionamiento 

completamente aceptables a juicio de la Dirección de la obra, sin que, pueda 

alegarse que las instalaciones hayan estado o no en servicio. 

 

 Deberá proceder al arreglo, reparación o reposición de cualquier elemento 

constitutivo de las obras, sea de la clase que fuese, que haya sufrido menoscabo 

en su aspecto, funcionamiento, fijación o estructura resistente. La Dirección de la 

obra decidirá si el elemento afectado puede ser arreglado o reparado o bien 

totalmente sustituido por otro nuevo, teniendo que ser aceptada plenamente su 

decisión. 

 

 Estarán a cargo de la Contrata todos los trabajos de vigilancia, revisión y 
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limpieza de las construcciones e instalaciones eléctricas. 

2.6.- FRACCIONAMIENTO DE LAS OBRAS 

 

 Para el posible fraccionamiento de las obras comprendidas en el presente 

Proyecto, se consideran independientes los siguientes capítulos: 

 

- Red de Media Tensión. 

- Obra civil en los centro de transformación. 

- Instalación eléctrica de los centros de transformación. 

- Red de baja tensión. Calles principales. Manzanas. 

- Soterramiento de líneas de Alta Tensión. 

- Conexión con la subestación. 

 

 Se supone que estos capítulos llevan anejas las correspondientes obras 

auxiliares y las de conservación y reparación. 

 

 En el Proyecto se ha previsto la ejecución de la totalidad de las obras. 

 

 

2.7.- OMISIONES Y CONTRADICCIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO 

 

 Los mencionados en este Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, 

o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos. En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo establecido en 

el Pliego de Condiciones. 

 

 Los detalles de las obras imprevistas por su minuciosidad en Planos y 

Pliegos de Condiciones a juicio exclusivo de la Dirección de la Obra, sin 

separarse el espíritu y recta interpretación de aquellos documentos, sean 

necesarios para la buena construcción y perfecta terminación y remate de las 

obras serán de obligada ejecución para el Contratista. 
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CAPÍTULO 3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 

 

3.1.- ADMISIÓN, RECONOCIMIENTO Y RETIRADA DE MATERIALES 

 

 Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego 

deberán ser de primera calidad. 

 

 Una vez adjudicadas las obras definitivamente y antes de la instalación de 

cualquier material de las instalaciones eléctricas, el Contratista presentará por 

escrito al Técnico Encargado la propuesta de los fabricantes y tipos de cada uno 

de los materiales que pretende colocar en las obras y se hará entrega de 

catálogos técnicos suficientemente detallados para que puedan comprobarse las 

principales características constitutivas, dimensionales y de funcionamiento. 

Igualmente presentará el Contratista cuantas muestras de materiales, posibles 

por su tamaño, considere necesarios el Técnico Encargado para comprobar 

mejor sus características y los certificados de Laboratorios Oficiales o de los 

fabricantes que se especifican para algunos materiales en el artículo 

correspondiente. 

 

 No podrán emplearse materiales de ningún tipo previamente no hayan 

sido aceptados por la Dirección de la obra. 

 

 Este control previo de los materiales no constituye su recepción definitiva, 

pudiendo ser rechazados por la Dirección de la obra aún después de colocados, 

si no cumplieran con las condiciones, debiendo ser reemplazados por la Contrata 

por otros que cumplan con las calidades exigidas. 

 

 Se realizarán cuantos ensayos se ordenen por la Dirección de la obra, 

aunque no estén indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los 

Laboratorios que designe la Dirección, siendo los gastos ocasionados por cuenta 

de la Contrata. 
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3.2.- CEMENTO 

 

 El cemento que se emplee, deberá reunir las características exigidas en el 

vigente Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 

Hidráulicos. 

 

 Será de tipo Portland y los envases llevarán la marca de fábrica bien 

aparente. 

 

 Previa autorización de la Dirección de la obra podrán utilizarse cementos 

especiales en los casos que lo requieran. 

 

 

3.3.- ÁRIDOS 

 

 Los áridos cumplirán las condiciones fijadas en la Instrucción EHE-98 

para Ejecución de Hormigón Estructural, además de las particulares que se fijan 

adelante en las condiciones de la ejecución de las obras, en cuanto a su tamaño. 

 

 

3.4.- TUBOS PARA ALOJAMIENTO DE CABLES 

 

 Los tubos de protección en los cruces y toda su canalización, serán de 

propileno doble capa, corrugado exterior, liso interior con un diámetro de �‡ 160 

mm. Cumplirán con las especificaciones UNESA en vigor en el momento de su 

instalación. 

 

 

3.5.- AGUA 

 

 El agua que se emplee en las obras será de cuenta de la Contrata, de 

cuyo cargo serán las instalaciones provisionales para conducirla a los lugares de 
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empleo. 

 El agua será dulce, limpia y exenta de todo material pernicioso en todos 

los usos. 

 

 

3.6.- YESOS 

 

 El yeso se recibirá en obra envasado en sacos o barricas, los cuales se 

almacenarán en lugar techado y de ambiente seco. 

 

 Se empleará yeso negro de primera calidad, de un grano de finura que 

pase por el tamiz cincuenta (50) un setenta por ciento (70%) y por el tamiz cien 

(100) un cincuenta por ciento (50%) como mínimo. 

 

 La prueba de fraguado se hará amasando una galleta alargada, con 

relación yeso/agua igual a dos en peso, que deberá fraguar en un tiempo 

máximo de diez minutos. El yeso cuya galleta se desgregue fácilmente con la 

mano será rechazado. 

 

 La resistencia a la tracción será como mínimo de 14 kg/cm² a los siete 

días. 

 

 

3.7.- LADRILLOS 

 

 Serán homogéneos en toda la masa, no desmoronándose por frotamiento 

entre ellos. No presentarán hendiduras, oquedades, ni defecto alguno de este 

tipo. 

 

 Tendrán sus caras perfectamente planas y aristas vistas  y finas. 

Presentarán sonido metálico al ser golpeados con un cuerpo duro, y al romperse 

presentarán fracturas de granos finos y apretados. 
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 La carga mínima de rotura a la compresión será de ochenta (80) kg por 

cm². 

 

 

3.8.- ACEROS VARIOS 

 

 El acero utilizado para las distintas obras o aparatos, aparellajes, etc., 

reunirán la composición química y resistencia mecánica adecuada al trabajo que 

exige el material y que en cada caso se fijará. 

 

 

3.9.- COBRE 

 

 El cobre para conductores eléctricos se ajustará a las calidades definidas 

en la Norma UNE 37103 (cobre y sus aleaciones). 

 

 El cobre para varillas y pletinas se empleará la calidad duro. 

 

 

3.10.- BRONCE, LATON Y OTRAS ALEACIONES 

 

 Las piezas y dispositivos en que se empleen aleaciones de cobre, tendrán 

la proporción de este material que en cada caso se fije por la Dirección de la 

obra, teniendo en cuenta su utilización y condiciones de trabajo. Se comprobará 

no sólo la proporción de los elementos que integran la aleación, sino también la 

esmerada obtención de la misma. Esta deberá ser de constitución uniforme y 

careciendo de sopladuras u otros defectos. 

 

 Deberá examinarse la fractura y el aspecto exterior exigiéndose una 

homogeneidad en la constitución y coloración. 

 

 Las aleaciones de cobre cumplirán la norma UNE 37103 (cobre y sus 

aleaciones). 
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3.11.- ALUMINIO 

 

 El aluminio para conductores eléctricos se ajustará a las calidades 

definidas en la Norma UNE 21014. 

 

 

3.12.- PINTURAS 

 

 Los materiales constitutivos de las pinturas serán todos de primera 

calidad, finamente molidos y el procedimiento de obtención de la misma 

garantizará la bondad de sus condiciones. 

 

 Tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie 

pero con la suficiente coherencia para que no se separen sus componentes y 

que puedan formarse capas de espesor uniforme bastante gruesas. Será de 

color estable, sin que sea afectado sensiblemente por los agentes atmosféricos. 

 

 La capa de fondo aplicada a las superficies metálicas será de minio, de 

plomo electrolítico, preparada al uso con la siguiente composición: 

 

Plomo de minio ...................................................................... 72 a 76% 

Aceite de linaza ...................................................................... 18 a 21% 

Secante .................................................................................. 1% 

Disolvente ............................................................................... 4 a  6% 

 

 En caso de emplearse pintura de minio comercial, deberá el Contratista 

exhibir un certificado de un centro oficial, sobre la proporción de elementos 

separados por centrifugación, admitiéndose una tolerancia del tres por ciento, así 

como la densidad de la pintura. 

 

 La pintura de aluminio metal, se compondrá de dos partes esenciales, 

barniz y purpurina en la proporción de uno a cuatro en peso. 
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 La composición del barniz será: 

 

Aceite de linaza puro cocido, según D-260 (ASTH) 31 a 33% 

 

Secante .................................................................................. 1% 

Resinas ................................................................................... 24 a 26% 

Disolvente ............................................................................... 41 a 43% 

 

 La purpurina estará compuesta por aluminio metal de noventa y seis a 

noventa y ocho por ciento de pureza, y cumplirá la condición D-962 (ASTH). 

 

Pruebas  

 

 Antes de su empleo, se llevarán a cabo ensayos de comprobación de las 

características de las pinturas, indicando los resultados conseguidos respecto a: 

 

a) Espesor total alcanzado por el sistema pintado. 

b) Resistencia al envejecimiento acelerado (300 horas de 

exposición). 

c) Resistencia en cámara de niebla salida (idm). 

d) Agrietamiento de la película de pintura. 

e) Formación de ampollas. 

f) Pérdidas de color. 

g) Adherencia. 

 

 A la vista de los cuales, la Dirección de la obra, aceptará o rechazará la 

pintura. 

 

 

3.13.- PAPEL AISLANTE 

 

 El papel aislante en conductores cubiertos y cables eléctricos, estará 
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constituido fundamentalmente por papel cuya composición sea pulpa de madera 

en las proporciones adecuadas o en lugar de ésta cáñamo ordinario o algodón. 

Siempre que su acción no sea perjudicial a los elementos que integran el 

conductor se podrá admitir en la composición del papel otra clase de fibras 

distintas de las anteriores, así como materiales minerales. 

 

 

3.14.- PASTA AISLANTE 

 

 La pasta aislante empleada en el relleno de cajas terminales y de 

empalme para los cables de alta tensión aislados con papel impregnado, será 

del tipo R-80. 

 

 Estará compuesta de aceites minerales y resinas y será de color 

amarillento oscuro. Tendrá elevada rigidez dieléctrica, alto poder aislante y 

coeficiente de viscosidad reducido. 

 

 Sus características serán las siguientes: 

 

Densidad 1 

Temperatura de reblandecimiento (1) 55º C 

Temperatura de vertimiento 110º C 

Rigidez dieléctrica superior a 35 KV 

 

 

3.15.- CINTA AISLANTE 

 

 Las cintas aislantes empleadas en los empalmes de los cables 

responderán siempre a las características preconizadas por el fabricante del 

cable, sobre el que se vayan a emplear. En ningún caso se permitirá el empleo 

de cinta de algodón, ni siquiera el concepto de relleno interior cuando la cubierta 

exterior se realice con el tipo de cinta adecuada al cable. 
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3.16.- PLACAS AISLANTES 

 

 Las placas aislantes empleadas con soporte de material eléctrico en las 

bases de columnas, aparellaje, cuadros, etc., serán necesariamente de plancha 

de resinas prensadas. Su grosor será el suficiente para conseguir una rigidez tal 

que, en función de sus dimensiones y las características del material a sustentar, 

no se produzcan deformaciones en la placa y en ningún caso será inferior a 5 

mm. 

 

 No se admitirá el concepto de placa aislante las construidas con material 

higroscópico, descartándose a tal fin las realizadas en pizarra o mármol. 

 

 

3.17.- AISLANTES VARIOS 

 

 El resto de los materiales que, como aislantes, puedan utilizarse en las 

instalaciones del presente Proyecto, responderán en cada caso a las exigencias 

que se indiquen, debiendo estar constituidas a base de materias primas de 

primera calidad. No deberán ejercer acción corrosiva sobre los conductores y 

demás materiales cuyo aislamiento se efectúe. 

 

 

3.18.- MATERIALES AISLANTES TERMOPLASTICOS Y ELASTOMEROS 

PARA CABLES 

 

 Cumplirán lo indicado en el Proyecto de Norma UNE 21117. 

 

 

3.19.- PORCELANA 
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 La porcelana utilizada para aislantes-soportes, pasatapas, aisladores de 

seccionadores, etc., será de la mejor calidad, perfectamente blanca y traslúcida 

en espesores pequeños. El grano de bizcocho será fino, apretado, constituyendo 

un material homogéneo y sonoro, sin irregularidades en la masa y de gran 

dureza, ya que no deberá ser rayado por el acero. 

 

 Toda la superficie del aislador estará cubierta de un esmalte del color que 

se designe, muy duro, perfectamente liso y sin hendiduras ni grietas. Los 

materiales adoptados han de ser tales que el esmalte tenga un coeficiente de 

dilatación igual al bizcocho que constituye la porcelana. 

 

 

3.20.- PRUEBAS 

 

 La prueba visual comprobará el aspecto exterior de la porcelana que 

deberá ser perfectamente cubierta de esmalte sin hendiduras ni grietas. En la 

fractura se apreciará coloración  perfectamente blanca y de grano fino, compacto 

y brillante,  sin oquedades a la acción prolongada del agua y no le atacarán los 

ácidos excepto el fluorhídrico, ni las bases. 

 

 No se observará en los aisladores de porcelana grietas ni otros 

desperfectos que indiquen un defectuoso acuerdo entre el barniz y el bizcocho, 

al sumergirlos alternativamente cinco veces durante diez minutos cada vez en 

dos recipientes; uno de agua hirviendo y el otro a cero grados (0º) en agua, con 

cualquier cuerpo mezclado que impida su congelación. El peso del agua utilizado 

en cada recipiente no deberá ser inferior a cuatro veces el peso del aislador a 

ensayar. 

 

 Se efectuarán las pruebas necesarias de rigidez dieléctrica y resistencia 

mecánica, para comprobar las cifras garantizadas por la casa constructora. 
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3.21.- CABLES 

 

Características 

 

a) Cables subterráneos  para la red de Media Tensión 15 KV 

 

 El cable está compuesto por conductores unipolares subterráneos, tipo 

RHV-12/20 KV para una tensión nominal de servicio para 15 KV de 3 (1x240) de 

sección en conductor de aluminio. 

 

 Sus características serán las señaladas en la recomendación UNESA 

3.301-A, que ha tenido presentes las recientes especificaciones de la C.E.I. 

sobre las cuales está preparando la propuesta UNE correspondiente, que vendrá 

a sustituir a la actual UNE 21024. 

 

b) Cables subterráneos para la red de baja tensión 

 

 Los cables serán de tipo termoplástico conductor aluminio recubierto a 

base de polietileno reticulado de primera calidad, 1.000 voltios, los cuales están 

garantizados para una tensión de servicio en condiciones normales de 1.000 

voltios y una tensión de prueba de 4.000 voltios. Todos los conductores serán 

unipolares con secciones normalizadas por la Cía Suministradora (240 mm², 

para conductor de fase y para el conductor neutro. 

 

 Cumplirán lo indicado en el Proyecto de Norma UNE "Cables de energía 

para distribución, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

policloruro de vinilo". 

 

Pruebas  
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 Si el fabricante no reúne la suficiente garantía a juicio del Técnico 

Encargado, antes de instalar los cables, comprobará las características de éstos 

en un Laboratorio Oficial. 

 No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no 

vayan en las bobinas de origen. 

 

 En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y 

sección. 

 

 

3.22.- CONEXIONES 

 

 Las conexiones de alta tensión para los cables serán unipolares para 

interior, del tipo premoldeado del mismo fabricante del cable, con una tensión de 

servicio de 20 KV y apta para cable de 1 x 240 mm² de sección. 

 

 Estarán formadas por un kit de elementos de características eléctricas 

que permita la reposición de las condiciones de aislamiento de los cables en sus 

diferentes capas sin ningún tipo de deterioro en las condiciones de las mismas. 

 

Pruebas  

 

 Los aisladores serán ensayados a perforación, con una tensión de 50 Kv. 

 

 Se realizarán los siguientes ensayos en condiciones de servicio: 

 

a) Calentamiento 

 

 Se hará pasar por la caja una corriente trifásica de valor correspondiente 

a la corriente admisible en el cable o al 25% de la misma. La elevación de 

temperatura de los terminales será inferior a 55º C. 
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b) Ensayos al choque 

 

 Se aplicarán a cada terminal con los otros dos unidos a masa, cinco 

ondas plenas de choque con un valor de corriente de 95 KV, siendo la duración 

convencional del semivalor 50 + 20%, es decir, la forma de onda designada por 

1,2/50. 

 

c) Rigidez dieléctrica en seco 

 

 Se aplicará una tensión alterna de 50 Hz, elevándola gradualmente hasta 

alcanzar 38 KV entre cada terminal y masa. 

 

 

3.23.- MATERIAL DE CONEXIONES 

 

 Todos los elementos utilizados para efectuar la conexión de conductores 

tendrán unas dimensiones ajustadas a la sección de éstos. Tanto las partes 

metálicas como los posibles aislantes presentarán una superficie sin grietas, 

oquedades o defectos. 

 

 Permitirán el apriete de los conductores, y en su caso, la fijación al 

soporte, sin sufrir daño o deformación. 

 

 Montados al aire en sus condiciones normales de servicio, soportarán el 

paso de una corriente igual a la máxima admisible en el conductor sobre el que 

se instalarán sin experimentar una elevación de temperatura sobre el ambiente 

superior a 30º C. 

 

a) Para varillas de cobre 

 

 Las terminales con pala, manguitos de empalme y derivaciones en T, 

empleados para el redondeo de aluminio que constituye el embarrado de alta 

tensión en el centro de transformación, serán de apriete concéntrico mediante 
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tuercas y conos de presión y deberán ser bimetálicas. 

 

 

 

b) Para cables subterráneos de baja tensión 

 

 Los terminales para cables subterráneos de baja tensión en sus salidas 

de los cuadros de distribución, serán bimetálicas, provistos con sus 

correspondientes palas. 

 

 Para empalmes y derivaciones subterráneas se emplearán manguitos o 

piezas en T de aluminio. 

 

 

3.24.- SOPORTES DE CONDUCTORES 

 

 Los portahilos y portabarras para sujetar redondos de aluminio del 

embarrado de alta tensión y las pletinas del cuadro de baja tensión, serán de 

acero galvanizado, tendrán en su parte inferior un vástago roscado para su 

fijación sobre el aislador y sujetarán el conductor mediante tornillos de presión, 

ya sea directamente o por medio de bridas. Será posible aflojando o retirando los 

tornillos sacar la varilla o pletina por la parte superior al soporte. 

 

 Los soportes del conductor de puesta a tierra en el centro de 

transformación serán de hierro galvanizado y del tipo de fijación directa al muro. 

 

 Los soportes de los conductores carecerán de grietas, oquedades y 

defectos, serán adecuados a la sección y forma de los conductores y permitirán 

la fijación de éstos sin experimentar daño o deformación notable.  

 

 

3.25.- AISLADORES 
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a) Aisladores soportes de media tensión  

 

 En el centro de transformación se emplearán aisladores soportes 

constituidos por un cuerpo de porcelana electrotécnica, rizado en su parte central 

y alojado en un zócalo de hierro enmasillado de cemento. En su cabeza llevarán 

una caperuza metálica con orificio roscado por fijación de los portahilos. 

 

 Sus características serán como mínimo, las siguientes: 

 

Tensión nominal 24 KV 

Tensión disruptiva en seco 27 KV 

Tensión de perforación 60 KV 

Esfuerzo de rotura 160 Kg 

Altura 116 mm 

Diámetro en la base 60 mm 

Diámetro en la cabeza 50 mm 

 

b) Aisladores soporte de baja tensión 

 

 Serán igualmente de porcelana electrotécnica y sus características 

mínimas serán: 

 

Tensión disruptiva en seco 6,5 KV 

Tensión de perforación 10 KV 

Esfuerzo de rotura 160 Kg 

 

Pruebas 

 

 Para el ensayo de estos aisladores se regirán por la Norma C.E.I. y UNE 

21001, realizándose las pruebas en el Laboratorio del propio fabricante. En caso 

de discusión, se verificarán en un Laboratorio Oficial, cuyo informe será 

indiscutible. 
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 En estos ensayos se comprobarán los valores dados anteriormente, 

determinando por último la resistencia del aislador a la perforación, 

inmediatamente después de haber acometido a los aisladores a una variación 

brusca de temperatura. 

 Los materiales metálicos que entran en la construcción de un aislador, se 

ensayarán según la Norma UNE 7010 y 7056 para comprobación de la 

resistencia señalada. 

 

 

3.26.- HERRAJES 

 

 Serán de acero forjado de la mejor calidad y no presentarán en su 

superficie resalto, grietas ni otro defecto. 

 

 

3.27.- TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 

 Los transformadores serán de tipo refrigeración en baño de aceite. En su 

construcción se tendrá presente la recomendación UNESA 5201-A y las 

características reflejadas en la Memoria en descripción de instalaciones. 

 

Pruebas  

 

 En el precio del transformador deberá estar incluido el montaje en fábrica 

para realizar las siguientes pruebas: 

 

a) Medida de resistencia en frío de los distintos devanados. 

b) Relación de transformación. 

c) Polaridad y grupo de conexiones. 

d) Ensayo de cortocircuito. 

e) Ensayo en vacío. 

f) Ensayo de aislamiento de los arrollamientos, contra masa y de los 

arrollamientos entre sí. 
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g) Ensayo de aislamiento entre espiras y frecuencia conveniente. 

h) Ensayo de calentamiento. Si este ensayo no pudiera realizarse en 

la plataforma de la fábrica se realizará sobre el emplazamiento, 

una vez montado y en funcionamiento. 

Garantía y penalidades  

 

 Si los valores garantizados no se cumplen, o los ensayos en fábrica o 

lugar de emplazamiento no dieran resultados satisfactorios, se concederá al 

constructor del transformador un tiempo razonable, cuya extensión dependerá 

de la importancia de las imperfecciones para que, gratuitamente, se realicen las 

modificación que son necesarias hasta conseguir el cumplimiento satisfactorio de 

las garantías. 

 

 Si a pesar de las modificaciones realizadas por el Constructor, no se 

cumplieran los valores garantizados por el mismo, se aplicarán las siguientes 

penalidades y rechazos. 

 

a) Pérdidas 

 

 Para las pérdidas totales referidas a una temperatura de 75º C, se 

estipula una tolerancia de más menos diez por ciento sobre los valores 

garantizados, siendo rechazado el transformador cuando las pérdidas 

sobrepasen en más del 25% las garantizadas. Se conviene una prima o 

penalidad del medio por ciento de falta o exceso sobre la tolerancia, con un tope 

del cinco por ciento sobre la prima. 

 

b) Relación de transformación 

 

 Se admite la tolerancia de un más menos dos y medio por ciento, más 

menos cinco por ciento sobre el valor de la relación garantizada. Si esas 

tolerancias son sobrepasadas quedaría a libre criterio de la Dirección de la obra 

que el transformador sea o no rechazado. 
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c) Tensión de cortocircuito 

 

 Se admite una tolerancia del cuatro por ciento sobre el valor garantizado 

sobre la toma principal. Si esa tolerancia es sobrepasada, quedará al libre criterio 

de la Dirección de la obra la aceptación o rechazo. 

d) Calentamiento 

 

 Los calentamientos indicados anteriormente deben entenderse como 

límite y no deberán por tanto ser sobrepasados. En caso de que esto ocurriera el 

transformador sería rechazado. 

 

 

3.28.- INTERRUPTORES RUPTOFUSIBLES PARA MEDIA TENSIÓN 

 

 Estos aparatos estarán formados por los siguientes elementos montados 

sobre el mismo chasis: 

 

- El interruptor propiamente dicho, al cual tiene un  poder de corte muy 

superior a su intensidad nominal. 

- 3 Relés directos a tiempo inverso con su timonería, que protegen 

contra sobrecargas. 

- 3 Fusibles de alto poder de ruptura, que protegen contra cortocircuitos 

y cuya fusión provoca el disparo tripolar del interruptor. 

 

 La desconexión del aparato puede realizarse mecánicamente al mando 

manual por manivela con su transmisión. En caso de defecto, la desconexión se 

origina o por disparo del relé o por fusión de cualquier fusible. 

 

 Los ruptofusibles serán análogos a los del tipo RIF-V5, siendo sus 

características las indicadas en la Descripción de las instalaciones en Memoria. 

 

 Los relés directos de acción diferida a tiempo inverso serán análogos a 

los del tipo RTE-4B, con una intensidad nominal de 20 A. y las siguientes 
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características: 

 

Intensidad de funcionamiento regulable de: In a 1,6 In 

Tolerancia + 10% 

 

Sobreintensidades mínimas admisibles: 

 

Durante 0,2 segundos 220 In 

Durante 1 segundo 30 In 

En permanencia 1,8 In 

Consumo máximo 5 KVA 

Tensión mínima de aislamiento de la borna superior 

con relación a la masa del relé 2 Kv 

 

 Los fusibles de alto poder de ruptura serán análogos a los del tipo FTR 5, 

con una intensidad nominal de 40 A. y unas características que como mínimo 

serán las siguientes: 

 

Tensión nominal de aislamiento 24 Kv 

Tensión media de servicio 20 Kv 

Poder de corte simétrico trifásico para una tensión de 15 Kv 300 KVA 

 

Pruebas  

 

 Las pruebas de recepción se realizarán en la plataforma de ensayos de la 

fábrica del Constructor, y comprenderán las siguientes: 

 

a) Ensayo de funcionamiento. 

b) Pruebas de rigidez dieléctrica. En seco, a frecuencia industrial, entre 

piezas bajo tensión y masa durante un minuto, y al choque onda 

1,2/50s. 

c) Medida del poder de corte y de cierre del interruptor. 
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 La Dirección de la obra se reservará el derecho a realizar todos o parte de 

estos ensayos sobre un aparato tipo elegido al azar entre los del lote presentado 

a recepción. 

 

 Si los resultados son satisfactorios, el material podrá ser expedido a su 

punto de destino. Si el resultado sobre uno de los aparatos elegidos al azar no 

fuese satisfactorio, la casa suministradora, por su cuenta, se compromete a 

efectuar los ensayos en todos los aparatos del lote correspondiente al tipo 

considerado, siendo rechazados todos aquellos que resulten defectuosos. 

 

 

3.29.- SECCIONADORES 

 

 Los seccionadores serán tripolares, con mando de palanca con 

empuñadura de estribo. Serán análogos a los del tipo SL5 y sus características 

mínimas serán las siguientes: 

 

- Intensidad nominal 400 A 

- Tensión nominal de aislamiento 25 Kv 

 

Pruebas  

 

 Las pruebas de recepción se realizarán  en la plataforma de ensayos de 

la fábrica del Constructor, y comprenderán las siguientes: 

 

a) Ensayos de rigidez dieléctrica. En seco, a frecuencia industrial, entre 

parte baja tensión y masa, entre entrada y salida de corriente, 

durante un minuto y al choque onda de 1,2/50 s. 

 

b) Ensayo de calentamiento de contactos. 

 

 La forma de realizar los ensayos se ajustará a lo determinado en el 

Artículo 3.28. 
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3.30.- FUSIBLES PARA LA RED DE BAJA TENSIÓN 

 

 Los cortocircuitos fusibles instalados en el cuadro general de baja tensión 

del centro de transformación serán de alta capacidad de ruptura y cumplirán las 

Normas DIN 43620 y VDE 0660. 

 

 Los cartuchos irán montados sobre portafusibles constituidos por una 

placa de acero esmaltada, aisladores de melamina y pinzas de contacto de 

cobre plateado doblemente elástica. 

 

 Las corrientes de cortocircuito admisibles serán, como mínimo, las 

siguientes, para una tensión de 380 voltios: 

 

Intensidad nominal cartucho (A) Corriente c/c (KA) 

200 90 

300 75 

400 65 

 

Pruebas  

 

 El fabricante presentará las curvas de fusión de cada tipo de cartucho, 

comprobándose que cumple con las indicaciones señaladas en la Norma VDE 

0660. 

 

 

3.31.- CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 La tensión nominal de todos los aparatos que constituyen el cuadro será 

como mínimo de 500 voltios. La temperatura ambiente a considerar será de 40º 

C. y la atmósfera húmeda. 
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 Cada una de las salidas estará formada por un conjunto de zócalos 

constituidos con material sintético aislante resistente a las corrientes de fuga, con 

conductores de cobre, moldeado en el material sintético aislante. Alojarán tres 

cortocircuitos fusibles de alta capacidad de ruptura. En la parte inferior de 

conjunto estarán las bornas de conexión con tornillos de cabeza con hueco 

hexagonal. 

 

 En la parte superior, sobre las seis salidas del cuadro, en panel de chapa 

de espesor dos (2) mm y con bastidor angular de 40 x 40 x 4 mm. se alimentarán 

los aparatos de control de medida. 

 

Pruebas 

 

 Se realizarán las correspondientes pruebas en los aparatos eléctricos: 

 

a) Transformadores de intensidad  

 

 Se someterán durante un minuto a frecuencia industrial, a una tensión de 

dos mil quinientos voltios. Serán de tipo barra pasante al primario y su relación 

de transformación X/5A. La clase de precisión será uno (1). 

 

b) Aparatos indicadores 

 

 Compuestos de voltímetro indicador de la tensión entre fases, y entre 

éstas y neutro, tres amperímetros con indicación de la corriente máxima por 

arrastre de aguja inerte tres transformadores de intensidad monofásica para 

medición de la energía salida del cuadro. Las características principales de estos 

aparatos, Escala ficticia 0-1250 A. Voltímetro con conmutador de tres posiciones 

y una de reposo. Escala 0-500 voltios. 

 

 Todos estos aparatos cumplirán las recomendaciones C.E.I. sobre 

aparatos de medida y serán empotrables. 
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3.32.- TOMAS DE TIERRA 

 

a) Para el Centro de Transformación 

 

 La puesta a tierra de las partes metálicas no sometidas a tensión en el 

centro de transformación y de los neutros de los transformadores, se hará 

mediante circuitos de unión con conductor de cobre desnudo de 50 mm². de 

sección, conectados a electrodos constituidos por tubos de hierro galvanizado en 

caliente, de sección y longitud  variable según las características del terreno. 
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CAPÍTULO 4.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

4.1.- ORDEN DE LOS TRABAJOS 

 

 El técnico encargado fijará la orden en que deben de llevarse a cabo los 

trabajos, y la Contrata está obligada a cumplir exactamente cuanto se dispongan 

sobre el particular. 

 

 

4.2.- REPLANTEO 

 

 El técnico encargado hará sobre el terreno el replanteo general del 

trazado de cables, marcando las alineaciones con los puntos necesarios para 

que con el auxilio de los planos pueda el Contratista ejecutar debidamente las 

obras.  

 

 En las Estaciones Transformadoras se ejecutará el replanteo general de 

las mismas con los detalles que sean necesarios, marcándose por el técnico 

encargado las entradas y salidas de alta y baja tensión en cables subterráneos. 

 

 Será obligación del Contratista el suministro, custodia y reposición de las 

señales que se establezcan en el replanteo. 

 

 

4.3.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

 

 La construcción de las Obras civiles y el montaje de instalaciones 

eléctricas se ejecutarán  en su totalidad con el máximo esmero y corrección 

siguiéndose las normas de la buena práctica, las que en este Pliego se fijan y las 

que en su momento dicten la Dirección de la obra. 

 

 No se fijan en este Capítulo como han de ser ejecutadas las obras, ya que 
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se sobreentiende que deben ajustarse a la mejor tecnología del momento, y que 

la Contrata encargada de la ejecución de los trabajos será de máxima solvencia 

apoyada con la vigilancia del personal técnico de la Compañía y la Dirección de 

la obra. 
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CAPÍTULO 5.- PRUEBAS PARA LAS RECEPCIONES  

 

 

5.1.- PRUEBAS PARA LAS RECEPCIONES PROVISIONALES DE LAS OBRAS 

 

 Para la recepción de las obras una vez terminadas, el Técnico Encargado 

y los Técnicos de la Gerencia, procederán, en presencia de los Representantes 

de la Compañía y el Contratista encargado de los trabajos, etc., a efectuar los 

reconocimientos y ensayos que se estimen necesarios para comprobar que las 

obras han sido ejecutadas con sujeción al presente Proyecto, a las 

modificaciones autorizadas y a las órdenes de la Dirección de la obra. 

 

 No se recibirá ninguna instalación que no haya sido probada con su 

tensión de servicio normal y demostrado su correcto funcionamiento. 

 

5.1.1.- Reconocimiento de las obras 

 

 Antes del reconocimiento de las obras, el Contratista retirará de las 

mismas, hasta dejarlas completamente limpias y despejadas, todos los 

materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, 

tierras sobrantes de las excavaciones y rellenos, escombros, etc. 

 

 Se comprobará que los materiales coincidan con los admitidos por el 

Técnico Encargado en el control precio, se corresponden con las muestras que 

tengan en su poder si las hubiera, y no sufriera deterioro en su aspecto o 

funcionamiento. 

 

 Igualmente se comprobarán  que la construcción  de las  obras  de 

fábrica, la realización de las obras de tierra y el montaje de todas las 

instalaciones eléctricas han sido ejecutadas de modo correcto y terminadas y 

rematadas completamente. 

 

 En general, se llama la atención sobre la verificación de los siguientes 
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puntos: 

 

- Secciones y tipos de los conductores utilizados. 

- Forma de ejecución de los terminales, empalmes y derivaciones en 

general. 

- Tipo, tensión e intensidad y funcionamiento de los aparatos de 

maniobra, mando, protección y medida. 

- Compactación de las zanjas y reposición de firmes y pavimentos 

afectados. 

- Geometría de las obras de fábrica del centro de transformación. 

- Estado del revestimiento, pintura y pavimento del centro y ausencia 

en éste de grietas, humedades y penetración de agua. 

 

 Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las 

conclusiones obtenidas, se procederá a realizar con las instalaciones eléctricas 

los ensayos que se indiquen en los artículos siguientes: 

 

5.1.2.- Ensayo de la red de media tensión 

 

 Se realizarán sucesivamente los siguientes ensayos: 

 

1º) Se medirá la resistencia de aislamiento entre conductores y entre 

éstos y tierra. 

 

2º) Se procederá a la puesta en tensión de la red. 

 

3º) Se acoplará la red a los sistemas de la Compañía, en marcha 

industrial durante 72 horas como mínimo. 

 

4º) Se medirá de nuevo la resistencia de aislamiento. 

  

La resistencia de aislamiento en ohmios, no será inferior a 1.000 x v., 

siendo v. la tensión de servicio en voltios. La puesta en tensión y el 
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mantenimiento en servicio de la red de alta tensión no deben provocar el 

funcionamiento de los aparatos de protección, si están correctamente calibrados 

y reglados. 

 

 A la vista del resultado de los ensayos que se hayan realizado se decidirá 

la conveniencia de llevar o no a cabo los sucesivos. 

 

5.1.3.- Ensayos de las instalaciones en el Centro de Transformación 

 

 Se realizarán los siguientes ensayos: 

 

- Se medirán las distancias entre los elementos de distinta polaridad 

sometidos a tensión, y entre éstos y las partes que no están en 

tensión, para comprobar que cumplen lo establecido en el 

Reglamento de Estaciones de Transformación. 

 

- Se medirá la resistencia de aislamiento con respecto a las tierras de 

las partes activas de la instalación, que no deberá ser inferior a 1.000 

v. ohmios, siendo v. la tensión de servicio en voltios. 

 

- Se medirá la resistencia de paso a tierra, de los sistemas de puesta a 

tierra, tanto de los correspondientes a las partes metálicas no 

sometidas a tensión, como en los neutros de los transformadores, 

debiendo cumplir lo indicado en el Artículo 31 del Reglamento de 

líneas eléctricas. 

 

5.1.4.- Ensayo de la red de baja tensión 

 

 Se realizarán sucesivamente los siguientes ensayos: 

 

1º) Se probará el aislamiento de la instalación de acuerdo con lo 

previsto en la Norma MI. BT. 017 del Reglamento electrotécnico de 

baja Tensión. 
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2º) Se procederá a dar la tensión normal de servicio a la red, 

manteniéndola en marcha industrial durante 72 horas como 

mínimo. 

 

3º) Se volverá a probar el aislamiento de la instalación. 

 

 El mantenimiento del servicio de la red de baja tensión no debe provocar 

el funcionamiento de los cortacircuitos fusibles de protección supuestos 

correctamente calibrados, ni el fallo del aislamiento de los cables o de sus 

materiales, empalmes o derivados. 

 

 

5.2.- PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

 

 Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará un 

reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo 

establecido sobre la conservación y reparación de las obras. 

 

 Se medirá la resistencia de aislamiento de las redes de alta y baja 

tensión, que deberán permanecer por encima de los mínimos admitidos. 
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CAPÍTULO 6.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

 

6.1.- GENERALIDADES 

 

 Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, 

longitud o simplemente por el número de unidades, de acuerdo con la definición 

de unidades de obras que figura en el Cuadro de Precios y se abonarán los 

precios señalados en el mismo. 

 

 En los precios del Cuadro se consideran incluidos: 

 

a) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a 

pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o 

que sean necesarios para su ejecución. 

 

b) La mano de obra con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 

c) En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, 

amortización, conservación, etc.,  de la maquinaria que se prevé 

utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 

 

d) Los gastos de instalación de oficina a pie de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes y talleres; los de personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra; los causados por 

los medios y obras auxiliares; los ensayos de los materiales y los 

detalles imprevistos, que al ejecutar las obras deben ser utilizados o 

realizados. Todos los gastos se cifran en un porcentaje fijo. 

 

 La medición y abono al Contratista de las Obras ejecutadas, deben 

referirse a unidades totalmente terminadas a juicio exclusivo del Técnico 

Encargado. Solamente en casos excepcionales se incluirán  obras incompletas y 
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acopios de materiales. 

 

 Para las primeras se estará a la descomposición de precios. Los 

materiales acopiados se abonarán como máximo 3/4 partes del importe que les 

corresponda en la descomposición de precios. 

 

 Las unidades de obra que sea preciso descomponer, o que den lugar a 

presupuesto parcial, así se estudiará. 

 

 La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo 

conjuntamente con el Técnico Encargado y el Contratista, siendo de cuenta de 

este último todos los gastos de material y personal que se originen. 

 

 

6.2.- ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

 

 Las partidas alzadas consignadas en el presupuesto serán de abono 

íntegro, salvo que en el título de la partida se indique expresamente que es a 

justificar, lo que deberá hacerse con precios del Proyecto, siempre que sea 

posible, y en caso contrario con precios contradictorios. 

 

 El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando hayan sido 

completa y satisfactoriamente ejecutadas todas las obras que en conjunto 

comprende. En ningún caso podrá exigirse por el Contratista cantidad 

suplementaria alguna sobre el importe de la partida alzada, a pretexto de un 

mayor costo de las obras a realizar con cargo a la misma. 

 

 

6.3.- MEDICIÓN Y ABONO DE LA EXCAVACIÓN 

 

 La excavación se medirá por su volumen sobre el terreno y no a los 

productos extraídos. 
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 El precio del m³ de la excavación comprende: 

 

- Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la 

excavación, cualquiera que sea la naturaleza del terreno. 

 

- El transporte a vertedero de los productos sobrantes, con 

independencia de la distancia que se encuentre, y si es necesario, el 

extendido o arreglo de los productos vertidos. 

 

- El canon del gestor autorizado. 

 

- El refino de la superficie de la excavación. 

 

- La limpieza de las calzadas y aceras que hayan resultado 

ensuciadas por los productos resultantes de la excavación. 

 

- Cuantos medios y obras auxiliares sean precisos, tales como 

entibaciones, desagües, desvío de cauces, extracciones de agua, 

agotamientos, pasos provisionales, apeos de canalizaciones, 

protecciones, señales, etc. 

 

 No se tendrá en cuenta la profundidad de la excavación cuando no se 

indique expresamente en el precio. 

 

 No serán abonables los excesos de excavación que ejecute el Contratista 

sobre los volúmenes teóricos deducidos de los Planos, órdenes de la Dirección 

de las obras y perfiles reales del terreno, ni tampoco los desprendimientos. 

 

 

6.4.- ABONO DE LOS MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES, DE LOS ENSAYOS Y 

DE LOS DETALLES IMPREVISTOS 

 

 No serán de abono independiente: 
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- Los medios y obras auxiliares a que se refiere el Artículo 2.4. 

- Los gastos ocasionados por la realización de ensayos que la 

Dirección de la obra juzgue necesarios para comprobar que los 

materiales cumplen las condiciones exigidas. 

 

 

6.5.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS NO INCLUIDAS 

 

 Cuando sea preciso ejecutar unidades de obra no incluidas en el presente 

Proyecto, el precio contradictorio correspondiente será el calculado, siempre que 

sea posible, tomando como base de los mismos precios de los elementos 

descompuestos que han servido para formar los que figuran en este Proyecto. 

 

 Para estas nuevas unidades, se especificará claramente la forma de 

medición al convenir el precio contradictorio, y si no es así, se ajustará lo 

admitido en la práctica habitual. 
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CAPÍTULO 7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 

 En el caso de que se estipulase una cláusula de revisión de precios en el 

contrato entre la Propiedad y Contratista, se realizará un acuerdo con las 

condiciones que se recogen a continuación. 

 

 De acuerdo con la Comisión de Revisión de Precios del Ministerio se 

aplicará para revisión de precios la fórmula polinómica nº 29 para instalaciones 

subterráneas de electrificación baja, incluida transformación y conexión de alta 

tensión en zonas urbanas y que a continuación se detalla: 
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siendo: 

 

Kt = Coeficiente técnico de revisión para el momento de la 

ejecución. 

Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 

Ht = Índice de  coste de la mano de obra en el momento de la 

ejecución. 

Co = Índice del coste  del cemento en la fecha de licitación. 

Ct = Índice  del  coste  del  cemento  en  el  momento de la 

ejecución. 

So = Índice del coste de materiales siderúrgicos en la fecha de 

licitación. 

St = Índice del coste de materiales siderúrgicos en el momento 

de la ejecución. 

CUo = Índice del coste del cobre en la fecha de licitación. 

CUt = Índice del coste del cobre en el momento de ejecución. 
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CAPÍTULO 8.- DISPOSICIONES FINALES 

 

 

8.1.- PLAZO DE GARANTIA 

 

 Será de DOS AÑOS a contar desde la fecha de la recepción de las obras. 

Excepcionalmente y cuando la recepción se retrase por causas ajenas al 

Contratista, el plazo de garantía podrá empezar a contar desde la fecha que fije 

la Dirección de la obra. 

 

 

8.2.- CARACTER DE ESTE CONTRATO 

 

 Es voluntad de ambas partes contratantes, que una vez aceptado el 

presente Pliego de Condiciones, tenga respecto a su cumplimiento la misma 

fuerza y valor que una escritura pública, debidamente otorgada con el reintegro 

correspondiente a la Hacienda. Tanto la entidad contratante, como la Contrata 

se reservan la facultad de elevar este documento a escritura pública en cualquier 

estado de la obra. 

 

 Los impuestos de Derechos Reales y Timbres, serán de exclusivo cargo 

de la Contrata, así como todas las demás contribuciones, impuestos y arbitrios. 

 

 

San Agustín del Guadalix, Octubre de 2.018. 

 

 La Propiedad: El Ingeniero Autor del Estudio: 

 

 

 

 Fdo: D. Julián Villena Benito Fdo: D. Sergio Ordás Llamazares 

 Montevirey, S.L. (I.C.C.P.) 
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MEDICIONES
Proyecto de Urbanización UE4                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 OBRA CIVIL                                                      

PNZZEZI02    m   ZANJA BAJO ACERA PARA 2 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN                  

Zanja para 2 líneas de B.T. bajo acera, según normas de la Compañía Iberdrola, sin con-
ductor.

Conex ión 1 120,00 120,00

Canalización urbanización interior 1 110,00 110,00

          230,00

PNZZEZI07    m   ZANJA BAJO CALZADA PARA 2 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN                

Zanja para 2 líneas de B.T. bajo calzada, según normas de la Compañía Iberdrola, sin con-
ductor.

Conex ión 1 10,00 10,00

Canalización urbanización interior 1 10,00 10,00

          20,00

PNZZEX15     m2  LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA            

Levantado y reposición de pavimento de acera de loseta hidráulica de color gris, consis -
tente en el levantado del solado, demolición de base de hormigón 15 cm. y excavación en
caja 15 cm., extendido y compactación de subbase de arena de miga de 15 cm. de espe-
sor, base de hormigón HM-15/P/40 de 15 cm. de espesor y solado de loseta hidráulica de
color gris de 15 x 15 cm. sobre cama de asiento de mortero de cemento de 3 cm. de es-
pesor mínimo, totalmente terminada.

Conex ión 1 120,00 1,50 180,00

          180,00

PNZZEX17     m2  LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CALZADA DE M.B.C. Y 23 cm. DE BASE    

Levantado y reposición de calzada, consistente en el levantado de la capa asfáltica 12
cm., demolición de base de hormigón 23 cm. y excavación en caja 15 cm., extendido y com-
pactación de subbase de arena de miga de 15 cm. de espesor, base de hormigón HM-15/P/40
de 23 cm. de espesor y doble capa de mezclas bituminosas en caliente, una capa interme-
dia del tipo AC-22 (antigua S-20) con áridos silíceos de 7 cm. de espesor y una capa de
rodadura del tipo AC-16 (antigua D-12) con áridos silíceos de 5 cm. de espesor, totalmen-
te terminada.

Conex ión 1 10,00 1,50 15,00

          15,00
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Proyecto de Urbanización UE4                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C02 RED DE BAJA TENSIÓN                                             

mU18BA470    m   CONDUCTOR UNIPOLAR XZ1 ALUMINIO 1x150 mm2                       

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento XZ1 0,6/1 kV (UNE
21123-2) de 1 X 150 mm2. de sección.

Conex ión 1 130,00 1,00 130,00

Conex ion con CT 1 10,00 1,00 10,00

Canalización urbanización interior 1 120,00 1,00 120,00

          260,00

mU18BA475    m   CONDUCTOR UNIPOLAR  XZ1 ALUMINIO1x240 mm2                       

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento XZ1 0,6/1 kV (UNE
21123-2) de 1 X 240 mm2. de sección.

Conex ión 1 130,00 3,00 390,00

Conex ion con CT 1 10,00 3,00 30,00

Canalización urbanización interior 1 120,00 3,00 360,00

          780,00

mU18BA445    ud  ARMAR.1 ABONADO MONOF. IBERDROLA                                

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonados monofá-
sico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir obra civil, empotrado en
muro

12 12,00

          12,00

mU18BA685    ud  ARQUETA SENCILLA CON TAPA NORMALIZADA POR COMPAÑÍA              

Ud de arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón
HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones in-
teriores 1,10x1,10 m en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluida tapa
con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola,  recibido de tubos de canalización de PVC y boqui-
llas de PVC de acometida a las parcelas.

Conex ión 6 6,00

Canalización urbanización interior 8 8,00

          14,00

mU13E020     ud  PUESTA  A TIERRA DE ARMARIO                                     

Puesta a tierra de armario, formada por pica para toma de tierra de acero cobrizada, de
2 m de longitud y 14.6 mm de ø y cable de conexión de cobre de 50 mm 2 incluido trans-
porte, montaje y conexionado.

12 12,00

          12,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C03 ADECUACION CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                             

PN000CT      ud  ADECUACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA NUEVO SUMINISTRO       

Adecuación del centro de transformación 903505000 situado en la calle Halcón, en San
Agustíndel Guadalix, conforme a las especif icaciones técnicas del expediente de suminis -
tro 9036621385 y consistentes en:
- Instalación de ampliación de CBT para posición 5
- Energización de la posición 5 del CT 903505000
- Cableado interno del CT 903505000
- Confección de terminales y conexionado en el cuadro de baja tensión en la posición 5

1 1,00

          1,00

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO IV: PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento IV: Presupuesto 
IV.2.- CUADROS DE PRECIOS



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO IV: PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.- Cuadros de Precios 
IV.2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº1



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO IV: PRESUPUESTO. 

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Urbanización UE4                                    

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 NNPAEE071    PA  Partida alzada a justif icar para desvíos provisionales durante la
ejecución de las obras.

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

0002 NNPAEE072    PA  Partida alzada a justif icar para posibles cortes de suministro. 1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

0003 NNPAEE073    PA  Partida alzada a justif icar para posibles obras impuestas por la
Compañía Eléctrica, el Ayuntamiento o demás instituciones.

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

0004 PN000CT      ud  Adecuación del centro de transformación 903505000 situado en
la calle Halcón, en San Agustíndel Guadalix, conforme a las es-
pecif icaciones técnicas del expediente de suministro 9036621385
y consistentes en:
- Instalación de ampliación de CBT para posición 5
- Energización de la posición 5 del CT 903505000
- Cableado interno del CT 903505000
- Confección de terminales y conexionado en el cuadro de baja
tensión en la posición 5

620,81

SEISCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS

0005 PNU18A300    m   Tetratubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, incluso sopor-
tes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables y par-
te proporcional de retenedores de f ijación, ejecutado según nor-
mas de Iberdrola y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra.

5,68

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0006 PNU18BA376   m   Suministro y colocación de placa para señalización de cables
eléctricos.

2,62

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0007 PNZZEX15     m2  Levantado y reposición de pavimento de acera de loseta hidráu-
lica de color gris, consistente en el levantado del solado, demo-
lición de base de hormigón 15 cm. y excavación en caja 15 cm.,
extendido y compactación de subbase de arena de miga de 15
cm. de espesor, base de hormigón HM-15/P/40 de 15 cm. de es-
pesor y solado de loseta hidráulica de color gris de 15 x 15 cm.
sobre cama de asiento de mortero de cemento de 3 cm. de espe-
sor mínimo, totalmente terminada.

38,64

TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

0008 PNZZEX17     m2  Levantado y reposición de calzada, consistente en el levantado
de la capa asfáltica 12 cm., demolición de base de hormigón 23
cm. y excavación en caja 15 cm., extendido y compactación de
subbase de arena de miga de 15 cm. de espesor, base de hor-
migón HM-15/P/40 de 23 cm. de espesor y doble capa de mezclas
bituminosas en caliente, una capa intermedia del tipo AC-22 (an-
tigua S-20) con áridos silíceos de 7 cm. de espesor y una capa
de rodadura del tipo AC-16 (antigua D-12) con áridos silíceos de
5 cm. de espesor, totalmente terminada.

49,44

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

0009 PNZZEZI02    m   Zanja para 2 líneas de B.T. bajo acera, según normas de la Com-
pañía Iberdrola, sin conductor.

24,24

VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0010 PNZZEZI07    m   Zanja para 2 líneas de B.T. bajo calzada, según normas de la Com-
pañía Iberdrola, sin conductor.

33,35

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 mA02A040     m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 confeccio-
nado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

102,83

CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0012 mA02A070     m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5pa-
ra uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

80,35

OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0013 mA02A080     m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 pa-
ra uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

73,80

SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0014 mU01BF030    m3  Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráuli-
co o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada
y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

20,94

VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0015 mU01BP020    m2  Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

3,52

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0016 mU01BP030    m2  Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lo-
seta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

2,47

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0017 mU02BZ020    m3  Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profun-
didad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación
de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

1,94

UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0018 mU02ER010    m3  Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos to-
lerables o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad se-
gún Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

4,44

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0019 mU02F030     m2  Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

2,63

DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0020 mU02F040     m2  Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

0,44

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0021 mU03EP010    m3  Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pis-
tas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con
HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño má-
ximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de jun-
tas de contracción.

77,50

SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0022 mU03H030     m3  Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos,
etc., HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tama-
ño máximo 40 mm y consistencia plástica.

83,71

OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0023 mU05A010     m3  Suministro, extensión y compactación de arena de río, colocada en zan-
jas para drenaje, en capas de 20 cm, medida sobre perfil.

18,30

DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0024 mU05C020     m3  Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Con-
diciones, medida sobre perfil.

11,83

ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0025 mU06CH010    m2  Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x
15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.

15,14

QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0026 mU07A010     m2  Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas. 0,26

CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0027 mU07B010     m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

0,50

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0028 mU07B030     m2  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y ba-
rrido de la superficie.

0,35

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0029 mU07DA100    t   Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC
16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de
rodadura, con áridos silíceos, para una superficie total de extensión me-
nor de 3000 m2.

53,77

CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

0030 mU13E020     ud  Puesta a tierra de armario, formada por pica para toma de tierra
de acero cobrizada, de 2 m de longitud y 14.6 mm de ø y cable
de conexión de cobre de 50 mm 2 incluido transporte, montaje
y conexionado.

51,96

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

0031 mU18BA375    m   Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable. 0,39

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0032 mU18BA390    m   Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad se-
gún norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación
y relleno de zanja.

4,53

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0033 mU18BA445    ud  Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida pa-
ra un abonados monofásico, según normas de Iberdrola totalmen-
te instalado sin incluir obra civil, empotrado en muro

382,40

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS

0034 mU18BA470    m   Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento XZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 150 mm2. de sección.

4,87

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0035 mU18BA475    m   Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento XZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 240 mm2. de sección.

7,57

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0036 mU18BA685    ud  Ud de arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espe-
sor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada
interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores
1,10x1,10 m en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de
prof.; incluida tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola,  recibi-
do de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida
a las parcelas.

564,89

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS

 

 

 

San Agustín del Guadalix, Octubre de 2.018. 

 

 La Propiedad: El Ingeniero Autor del Estudio: 

 

 

 

 

 Fdo: D. Julián Villena Benito Fdo: D. Sergio Ordás Llamazares 

 Montevirey, S.L. (I.C.C.P.) 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO IV: PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.- Cuadros de Precios 
IV.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº2



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO IV: PRESUPUESTO. 

CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de Urbanización UE4                                    

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 NNPAEE071    PA  Partida alzada a justif icar para desvíos provisionales durante la
ejecución de las obras.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1.456,31

Costes indirectos................. 3,00% 43,69

TOTAL PARTIDA......................................... 1.500,00

0002 NNPAEE072    PA  Partida alzada a justif icar para posibles cortes de suministro.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1.456,31

Costes indirectos................. 3,00% 43,69

TOTAL PARTIDA......................................... 1.500,00

0003 NNPAEE073    PA  Partida alzada a justif icar para posibles obras impuestas por la
Compañía Eléctrica, el Ayuntamiento o demás instituciones.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1.456,31

Costes indirectos................. 3,00% 43,69

TOTAL PARTIDA......................................... 1.500,00

0004 PN000CT      ud  Adecuación del centro de transformación 903505000 situado en
la calle Halcón, en San Agustíndel Guadalix, conforme a las es-
pecif icaciones técnicas del expediente de suministro 9036621385
y consistentes en:
- Instalación de ampliación de CBT para posición 5
- Energización de la posición 5 del CT 903505000
- Cableado interno del CT 903505000
- Confección de terminales y conexionado en el cuadro de baja
tensión en la posición 5

Suma la partida............................................. 602,73

Costes indirectos................. 3,00% 18,08

TOTAL PARTIDA......................................... 620,81

0005 PNU18A300    m   Tetratubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, incluso sopor-
tes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables y par-
te proporcional de retenedores de f ijación, ejecutado según nor-
mas de Iberdrola y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra.

Mano de obra............................................... 1,74

Resto de obra y  materiales............................. 3,94

TOTAL PARTIDA......................................... 5,68

0006 PNU18BA376   m   Suministro y colocación de placa para señalización de cables
eléctricos.

Mano de obra............................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................. 2,39

TOTAL PARTIDA......................................... 2,62
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0007 PNZZEX15     m2  Levantado y reposición de pavimento de acera de loseta hidráu-
lica de color gris, consistente en el levantado del solado, demo-
lición de base de hormigón 15 cm. y excavación en caja 15 cm.,
extendido y compactación de subbase de arena de miga de 15
cm. de espesor, base de hormigón HM-15/P/40 de 15 cm. de es-
pesor y solado de loseta hidráulica de color gris de 15 x 15 cm.
sobre cama de asiento de mortero de cemento de 3 cm. de espe-
sor mínimo, totalmente terminada.

Mano de obra............................................... 16,26

Maquinaria................................................... 3,28

Resto de obra y  materiales............................. 17,97

Suma la partida............................................. 37,51

Costes indirectos................. 3,00% 1,13

TOTAL PARTIDA......................................... 38,64

0008 PNZZEX17     m2  Levantado y reposición de calzada, consistente en el levantado
de la capa asfáltica 12 cm., demolición de base de hormigón 23
cm. y excavación en caja 15 cm., extendido y compactación de
subbase de arena de miga de 15 cm. de espesor, base de hor-
migón HM-15/P/40 de 23 cm. de espesor y doble capa de mezclas
bituminosas en caliente, una capa intermedia del tipo AC-22 (an-
tigua S-20) con áridos silíceos de 7 cm. de espesor y una capa
de rodadura del tipo AC-16 (antigua D-12) con áridos silíceos de
5 cm. de espesor, totalmente terminada.

Mano de obra............................................... 10,86

Maquinaria................................................... 8,60

Resto de obra y  materiales............................. 28,54

Suma la partida............................................. 48,00

Costes indirectos................. 3,00% 1,44

TOTAL PARTIDA......................................... 49,44

0009 PNZZEZI02    m   Zanja para 2 líneas de B.T. bajo acera, según normas de la Com-
pañía Iberdrola, sin conductor.

Mano de obra............................................... 5,87

Maquinaria................................................... 0,66

Resto de obra y  materiales............................. 17,01

Suma la partida............................................. 23,53

Costes indirectos................. 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA......................................... 24,24

0010 PNZZEZI07    m   Zanja para 2 líneas de B.T. bajo calzada, según normas de la Com-
pañía Iberdrola, sin conductor.

Mano de obra............................................... 6,37

Maquinaria................................................... 0,71

Resto de obra y  materiales............................. 25,31

Suma la partida............................................. 32,38

Costes indirectos................. 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA......................................... 33,35

0011 mA02A040     m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 confeccio-
nado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

Mano de obra............................................... 27,61

Maquinaria................................................... 0,97

Resto de obra y  materiales............................. 74,25

TOTAL PARTIDA......................................... 102,83
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0012 mA02A070     m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5pa-
ra uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

Mano de obra............................................... 27,61

Maquinaria................................................... 0,97

Resto de obra y  materiales............................. 51,77

TOTAL PARTIDA......................................... 80,35

0013 mA02A080     m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 pa-
ra uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

Mano de obra............................................... 27,61

Maquinaria................................................... 0,97

Resto de obra y  materiales............................. 45,22

TOTAL PARTIDA......................................... 73,80

0014 mU01BF030    m3  Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráuli-
co o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada
y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra............................................... 8,83

Maquinaria................................................... 12,11

TOTAL PARTIDA......................................... 20,94

0015 mU01BP020    m2  Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Mano de obra............................................... 2,83

Maquinaria................................................... 0,69

TOTAL PARTIDA......................................... 3,52

0016 mU01BP030    m2  Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lo-
seta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

Mano de obra............................................... 1,94

Maquinaria................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA......................................... 2,47

0017 mU02BZ020    m3  Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profun-
didad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación
de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Mano de obra............................................... 0,49

Maquinaria................................................... 1,45

TOTAL PARTIDA......................................... 1,94

0018 mU02ER010    m3  Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos to-
lerables o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad se-
gún Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

Mano de obra............................................... 2,96

Maquinaria................................................... 1,37

Resto de obra y  materiales............................. 0,11

TOTAL PARTIDA......................................... 4,44

0019 mU02F030     m2  Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

Mano de obra............................................... 2,63

TOTAL PARTIDA......................................... 2,63
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0020 mU02F040     m2  Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Mano de obra............................................... 0,35

Maquinaria................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 0,44

0021 mU03EP010    m3  Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pis-
tas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con
HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño má-
ximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de jun-
tas de contracción.

Mano de obra............................................... 6,50

Maquinaria................................................... 0,54

Resto de obra y  materiales............................. 70,46

TOTAL PARTIDA......................................... 77,50

0022 mU03H030     m3  Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos,
etc., HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tama-
ño máximo 40 mm y consistencia plástica.

Mano de obra............................................... 6,17

Maquinaria................................................... 0,43

Resto de obra y  materiales............................. 77,11

TOTAL PARTIDA......................................... 83,71

0023 mU05A010     m3  Suministro, extensión y compactación de arena de río, colocada en zan-
jas para drenaje, en capas de 20 cm, medida sobre perfil.

Mano de obra............................................... 1,08

Maquinaria................................................... 0,42

Resto de obra y  materiales............................. 16,80

TOTAL PARTIDA......................................... 18,30

0024 mU05C020     m3  Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Con-
diciones, medida sobre perfil.

Mano de obra............................................... 1,90

Maquinaria................................................... 3,52

Resto de obra y  materiales............................. 6,41

TOTAL PARTIDA......................................... 11,83

0025 mU06CH010    m2  Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x
15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra............................................... 8,68

Maquinaria................................................... 0,02

Resto de obra y  materiales............................. 6,44

TOTAL PARTIDA......................................... 15,14

0026 mU07A010     m2  Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.

Mano de obra............................................... 0,21

Maquinaria................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA......................................... 0,26
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0027 mU07B010     m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Mano de obra............................................... 0,05

Maquinaria................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................. 0,20

TOTAL PARTIDA......................................... 0,50

0028 mU07B030     m2  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y ba-
rrido de la superficie.

Mano de obra............................................... 0,03

Maquinaria................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................. 0,15

TOTAL PARTIDA......................................... 0,35

0029 mU07DA100    t   Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC
16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de
rodadura, con áridos silíceos, para una superficie total de extensión me-
nor de 3000 m2.

Mano de obra............................................... 3,01

Maquinaria................................................... 12,74

Resto de obra y  materiales............................. 38,02

TOTAL PARTIDA......................................... 53,77

0030 mU13E020     ud  Puesta a tierra de armario, formada por pica para toma de tierra
de acero cobrizada, de 2 m de longitud y 14.6 mm de ø y cable
de conexión de cobre de 50 mm 2 incluido transporte, montaje
y conexionado.

Mano de obra............................................... 5,73

Resto de obra y  materiales............................. 44,72

Suma la partida............................................. 50,45

Costes indirectos................. 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA......................................... 51,96

0031 mU18BA375    m   Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.

Mano de obra............................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................. 0,16

TOTAL PARTIDA......................................... 0,39

0032 mU18BA390    m   Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad se-
gún norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación
y relleno de zanja.

Mano de obra............................................... 0,87

Resto de obra y  materiales............................. 3,66

TOTAL PARTIDA......................................... 4,53

0033 mU18BA445    ud  Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida pa-
ra un abonados monofásico, según normas de Iberdrola totalmen-
te instalado sin incluir obra civil, empotrado en muro

Mano de obra............................................... 10,76

Resto de obra y  materiales............................. 360,50

Suma la partida............................................. 371,26

Costes indirectos................. 3,00% 11,14

TOTAL PARTIDA......................................... 382,40
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0034 mU18BA470    m   Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento XZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 150 mm2. de sección.

Mano de obra............................................... 1,43

Resto de obra y  materiales............................. 3,30

Suma la partida............................................. 4,73

Costes indirectos................. 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA......................................... 4,87

0035 mU18BA475    m   Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento XZ1 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 240 mm2. de sección.

Mano de obra............................................... 1,80

Resto de obra y  materiales............................. 5,55

Suma la partida............................................. 7,35

Costes indirectos................. 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA......................................... 7,57

0036 mU18BA685    ud  Ud de arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espe-
sor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada
interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores
1,10x1,10 m en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de
prof.; incluida tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola,  recibi-
do de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida
a las parcelas.

Mano de obra............................................... 251,46

Maquinaria................................................... 10,87

Resto de obra y  materiales............................. 286,11

Suma la partida............................................. 548,44

Costes indirectos................. 3,00% 16,45

TOTAL PARTIDA......................................... 564,89
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CAPÍTULO C01 OBRA CIVIL                                                      

PNZZEZI02    m   ZANJA BAJO ACERA PARA 2 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN                  

Zanja para 2 líneas de B.T. bajo acera, según normas de la Compañía Iberdrola, sin con-
ductor.

          230,00 24,24 5.575,20

PNZZEZI07    m   ZANJA BAJO CALZADA PARA 2 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN                

Zanja para 2 líneas de B.T. bajo calzada, según normas de la Compañía Iberdrola, sin con-
ductor.

          20,00 33,35 667,00

PNZZEX15     m2  LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA            

Levantado y reposición de pavimento de acera de loseta hidráulica de color gris, consis -
tente en el levantado del solado, demolición de base de hormigón 15 cm. y excavación en
caja 15 cm., extendido y compactación de subbase de arena de miga de 15 cm. de espe-
sor, base de hormigón HM-15/P/40 de 15 cm. de espesor y solado de loseta hidráulica de
color gris de 15 x 15 cm. sobre cama de asiento de mortero de cemento de 3 cm. de es-
pesor mínimo, totalmente terminada.

          180,00 38,64 6.955,20

PNZZEX17     m2  LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CALZADA DE M.B.C. Y 23 cm. DE BASE    

Levantado y reposición de calzada, consistente en el levantado de la capa asfáltica 12
cm., demolición de base de hormigón 23 cm. y excavación en caja 15 cm., extendido y com-
pactación de subbase de arena de miga de 15 cm. de espesor, base de hormigón HM-15/P/40
de 23 cm. de espesor y doble capa de mezclas bituminosas en caliente, una capa interme-
dia del tipo AC-22 (antigua S-20) con áridos silíceos de 7 cm. de espesor y una capa de
rodadura del tipo AC-16 (antigua D-12) con áridos silíceos de 5 cm. de espesor, totalmen-
te terminada.

          15,00 49,44 741,60

TOTAL CAPÍTULO C01 OBRA CIVIL....................................................................................................................13.939,00
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CAPÍTULO C02 RED DE BAJA TENSIÓN                                             

mU18BA470    m   CONDUCTOR UNIPOLAR XZ1 ALUMINIO 1x150 mm2                       

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento XZ1 0,6/1 kV (UNE
21123-2) de 1 X 150 mm2. de sección.

          260,00 4,87 1.266,20

mU18BA475    m   CONDUCTOR UNIPOLAR  XZ1 ALUMINIO1x240 mm2                       

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento XZ1 0,6/1 kV (UNE
21123-2) de 1 X 240 mm2. de sección.

          780,00 7,57 5.904,60

mU18BA445    ud  ARMAR.1 ABONADO MONOF. IBERDROLA                                

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonados monofá-
sico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir obra civil, empotrado en
muro

          12,00 382,40 4.588,80

mU18BA685    ud  ARQUETA SENCILLA CON TAPA NORMALIZADA POR COMPAÑÍA              

Ud de arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón
HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones in-
teriores 1,10x1,10 m en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluida tapa
con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola,  recibido de tubos de canalización de PVC y boqui-
llas de PVC de acometida a las parcelas.

          14,00 564,89 7.908,46

mU13E020     ud  PUESTA  A TIERRA DE ARMARIO                                     

Puesta a tierra de armario, formada por pica para toma de tierra de acero cobrizada, de
2 m de longitud y 14.6 mm de ø y cable de conexión de cobre de 50 mm 2 incluido trans-
porte, montaje y conexionado.

          12,00 51,96 623,52

TOTAL CAPÍTULO C02 RED DE BAJA TENSIÓN................................................................................................20.291,58
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 ADECUACION CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                             

PN000CT      ud  ADECUACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA NUEVO SUMINISTRO       

Adecuación del centro de transformación 903505000 situado en la calle Halcón, en San
Agustíndel Guadalix, conforme a las especif icaciones técnicas del expediente de suminis -
tro 9036621385 y consistentes en:
- Instalación de ampliación de CBT para posición 5
- Energización de la posición 5 del CT 903505000
- Cableado interno del CT 903505000
- Confección de terminales y conexionado en el cuadro de baja tensión en la posición 5

          1,00 620,81 620,81

TOTAL CAPÍTULO C03 ADECUACION CENTRO DE TRANSFORMACIÓN....................................................... 620,81
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CAPÍTULO C04 PARTIDAS ALZADAS                                                

NNPAEE071    PA  DESVÍOS PROVISIONALES                                           

Partida alzada a justif icar para desvíos provisionales durante la ejecución de las obras.

          1,00 1.500,00 1.500,00

NNPAEE072    PA  CORTES DE SUMINISTRO                                            

Partida alzada a justif icar para posibles cortes de suministro.

          1,00 1.500,00 1.500,00

NNPAEE073    PA  OBRAS IMPREVISTAS                                               

Partida alzada a justif icar para posibles obras impuestas por la Compañía Eléctrica, el Ayun-
tamiento o demás instituciones.

          1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO C04 PARTIDAS ALZADAS.....................................................................................................4.500,00

TOTAL........................................................................................................................................................................39.351,39



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO IV: PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.- Presupuestos 
IV.3.2.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UE-4,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX. MADRID. 

P. E. Nº 5: ENERGÍA ELÉCTRICA 

�GDOCUMENTO IV: PRESUPUESTO. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto de Urbanización UE4                                    

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 OBRA CIVIL.................................................................................................................................................13.939,00 35,42

C02 RED DE BAJA TENSIÓN...............................................................................................................................20.291,58 51,57

C03 ADECUACION CENTRO DE TRANSFORMACIÓN............................................................................................ 620,81 1,58

C04 PARTIDAS ALZADAS....................................................................................................................................4.500,00 11,44

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 39.351,39

13,00% Gastos generales......................... 5.115,68

6,00% Beneficio industrial........................ 2.361,08

SUMA DE G.G. y  B.I. 7.476,76

21,00% I.V.A...................................................................... 9.833,91

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 56.662,06

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 56.662,06

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

 

San Agustín del Guadalix, Octubre de 2.018. 

 

 La Propiedad: El Ingeniero Autor del Estudio: 

 

 

 

 

 Fdo: D. Julián Villena Benito Fdo: D. Sergio Ordás Llamazares 

 Montevirey, S.L. (I.C.C.P.) 

 


